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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm e L gL s e e T T T
WARSTWA SCIERALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S R A e e Wl
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14 |3 cm w om WARSTVA WAZACA 2 SETONU ASEALTOWEGD AC 16W T
cm 2222222727,
LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
7 om | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P

25 cm | KRUSZYWO LAMANE 07315 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15 om | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=25 MPa

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE”
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mala 1; 59-100 Polkowice PRO-EKO
ADRES: data

dziatka ewid. nr 648/8, jednostka ewidencyjna : 021603_2; 17.08.2020 r.

obreb 0004 Grebocice skala

TEMAT RYSUNKU: 1:50
PRZEKROJE NORMALNE

stadium
projektowat: PW
mgr inz. Krystyna Kania B branza
nr upr.:SLK/2141/POOD/08 G D
w branzy drogowej
do projektowania bez ograniczen rys.nr

opracowat: D-03-rew.00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




