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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1
59-100 Polkowice

1.2. NAZWA INWESTYCJI

Przedmiotowe opracowanie PB dotyczy branzy drogowej dla zadania:
,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE”

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr 648/8;

Miejscowo$¢: Grebocice;

Obreb ewidencyjny: 0004 Grebocice;
Powiat: polkowicki;

Wojewodztwo: dolnoslaskie.

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt branzy drogowej obejmujacy projektowany plac.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym tj. Zwigzkiem Gmin Zagtebia Miedziowego, a Wykonawca tj.
Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GLOB-GEO Arkadiusz Zyga, Ustugi Geodezyjne,
Polkowice;

- opinia geotechniczna okre$lajaca warunki geotechniczne podtoza gruntowego, opracowana
przez dr Artur Jakubiak upr.geol. nr VI-1886, w czerwcu 2020 r.;

- wypis i wyrys z ewidencji gruntéw;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania ; UCHWALA NR XXX/123/2016 RADY GMINY GREBOCICE
z dnia 23 czerwca 2016 r.

- dokumentacja fotograficzna z terenu inwestycj;

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - rewizja 03;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujgce normy i przepisy.

PROJEKT WYKONAWCZY
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM
2.1. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Inwestor - Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego — ma prawo do dysponowania przedmiotowa nieruchomoscig (1.
dz.nr 648/8 w gminie Grebocice) w formie umowy uzyczenia gruntéw od Gminy Grebocice, ktora to jest
wiascicielem ww gruntéw zgodnie z KW LE1G/00054930/2.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka aktualnie jest niezabudowana, posiada ksztatt litery U i graniczy z terenami rolnymi oraz budynkiem
miejscowej oczyszczalni sciekdw. Wedtug uproszczonego wypisu z rejestru gruntéw z dnia 26.03.2020r posiada
pow.:1,6172ha i w cato$ci zostata sklasyfikowana jako Rl - gruntu orne. Na etapie kompletowania dokumentacii
projektowej uzyskano wytaczenie z produkcji rolnej dla przedmiotowej inwestycji, ktdre zostato dotaczone do
dokumentacji formalno-prawnej projektu budowlanego.

Wzdtuz obszaru, ktéry zostat wyznaczony pod budowe PSZOK (potudniowo-wschodnia czes¢ dziatki) biegnie
napowietrzna elektroenergetyczna linia $redniego napiecia, kabel niskiego napiecia, oraz sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega pas nasadzen zieleni.

Dziatka nr 648/8 lezy na terenie Obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania

dot. Uchwaty NR XXX/123/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszaréw w obrebie Grebocice w gminie Grebocice.

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 648/8 potozona
w miejscowosci Grebocice, oznaczona jest jak ponizej:

symbolem ,GR.1.KN - teren kategorii ,KN”, przeznacza sie dla urzadzer i obiektow gospodarki $ciekowej,

W uzupetnieniu przeznaczenia dopuszcza sie inne urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej niz okre$lone,
jezeli ich lokalizacja nie bedzie kolidowata z funkcjonowaniem urzadzen gospodarki $ciekoweyj;

Teren pod planowane zadanie: budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych znajduje sie w
obszarze zgodnie z jego przeznaczeniem, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 648/8 - od strony wschodniej graniczy z drogg wewnetrzna, dojazdowa, asfaltowa.

Wijazd na teren inwestycji, odoywa sie poprzez istniejacy zjazd, a dziatka ma dostep do drogi publicznej poprzez
droge wewnetrzng dz. nr 614, 651/3 i 658/5 obreb Grebocice. Potwierdzone to zostato pismem znak
R1.7230.63.2020 , ktére zostato dotaczone do zatgcznikéw formalno-prawnych projektu.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej zgodnie z opinia geotechniczna .

2.4. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH.

Dziatka nr 648/8, na ktorej planuje sie PSZOK - otacza dziatke nr 648/6 na ktorej znajduje sie Oczyszczalnia
Sciekow,
oraz graniczy:

- od strony zachodniej, pétnocnej i potudniowej z terenami rolnymi,

PROJEKT WYKONAWCZY
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- od strony wschodniej z dziatkg drogowa 651/, ul. Spétdzielcza i obstugujacym tg droge rowem meIioracyjny'rﬁ:‘

3. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA DROGOWA
3.1. STAN PROJEKTOWANY

Zakres robot drogowych obejmuje:
- budowe placu,
- budowe miejsc parkingowych.

3.2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga DW1 o dtugosci 54,06 m
- szerokos¢ drogi — zZmienna
pochylenie poprzeczne - 0,60 %.

Zaprojektowano 2 miejsca parkingowe o wymiarach 2,50 x 5,00 m oraz 1 miejsce parkingowe o wymiarach 3,60 x
5,00 m.

3.3. PRZEBIEG DROG | PLACOW W PLANIE | PRZEKROJU PODLUZNYM
Teren inwestycji zostanie skomunikowany z uktadem drég publicznych poprzez istniejacy zjazd. Projektowany
plac ma nieregularny ksztatt.
Plac g o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100 na tawie

betonowej C12/15, wyniesionym 12cm ponad poziom nawierzchni.

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu Grubo$¢
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 5cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 6 cm
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 7cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5 MPa 15cm
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni obnizonego miejsca na kontenery Grubosé
BETON CEMENTOWY C35/C45 , szczotkowany 18 cm
GEOWLOKNINA ECOFELT PP - SB 500 gr/m2
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 25¢cm
KRUSZYWO LAMANE 32/63 STABILIZOWANE CEMENTEM O Rm=2.5MPa 15cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1, ktdrego wskaznik zageszczenia wynosi 120,95, o
wtérnym module odksztatcenia E;=80MPa.

W przypadku doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1 zamiast warstwy stabilizowanej cementem
wyszczegodlnionej warstwach konstrukcyjnych mozna zastosowa¢ warstwe mrozoochronng z piasku.

W przypadku braku mozliwosci doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1 grunt nalezy wzmocnié
poprzez zastosowanie stabilizacji gruntu cementem’ C1,5/2,0 w miejscu na gteboko$¢ 15¢cm.

3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane, poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi do projektowanych
wpustow drogowych.

PROJEKT WYKONAWCZY
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3.6. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowac zgodnie z normg
PN-S-02205:1998
WYKOPY
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdéw zrodta wody nalezy ujaé za pomocg rowow lub
drenéw. Wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadzi¢ poza teren robot. Czasowe obnizenie zwierciadta wod
gruntowych mozna wykona¢ za pomocg igtofiltrow.
NASYPY
Skarpy nalezy wykonywaé o spadku 1:1,5.
Skarpy nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej grubosci 15 cm po czym obsiaé mieszankg traw.

Opracowat/a:

mgr inz.

Krystyna Kania

nr upr.: SLK/2141/POOD/08

w branzy drogowej do projektowania bez ograniczen

koo

mgr inz, Krystyna Kania
Uprawnienia budowlane
"'zgﬁwid. SLK/2141/POOD/08
4™ ektowania bez ograniczefi
w s~acjalnoded drogowej
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