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przyłącze kablowe nn
wg odrębnego opracowania

LEGENDA:

1. Prace przy istniejącej infrastrukturze wykonane będą
z najwyższą ostrożnością metodą ręczną

zestaw złączowo pomiarowy ZZP
wg odrębnego opracowania

proj. zasobnik kablowy ZKSP-2/4

proj. rura ochronna

proj. linia kablowa nn

ZZP

RG rozdzielnica główna obiektu

RG

DVK 50
L=7m

B sterownik bramy wjazdowej

B

DVK 50
L=3,5m

obw.ster.

2xDVK 110
L=2x21m

proj. SK2

proj. SK2

SK2 proj. studnia kablowa SK2
jednoczęściowa WxSxG 121x85x86cm
ilość przebić dostosować przed montażemproj DVK 110

L=2x25m

proj. słup oświetleniowy stalowy cynkowany S-90PC3 fi60 h=9m
z oprawą 2x SCHREDER TECEO S / 5119 / 24 LEDs 900mA
NW 740 / 408582 lub równoważną
fundament F150/200
wysięgnik W2ram-90 (kąt rozwarcja)/1(długość)/5(kąt nachylenia)/fi60
złącze słupowe NTB2, 2x6A, zmostkowane fazy L1 i L2 (zasilanie 230V)
kable 2xYKY 3x1,5 do oprawy
z kamerami telewizji przemysłowej

proj. SK2

proj. SK2

proj. kanalizacja teletechniczna w DVR 40

proj. ZKSP-2/4

proj 2xDVK 110
L=2x17m

DVR 50
L=1,5m

proj. kanalizacja teletechniczna w DVK

proj 2xDVK 50
L=2x4,5mproj DVK 50

L=1,5m

proj 2xDVK 50
L=2x4,5m

proj. 2xDVK 160
L=2x50

RK rozdzielnica kontenera (wnętrzowa)

proj. SK2

proj DVK 110
L=25m

proj. YKXS 3x2,5 - waga
L=71/85m

proj. YKXS 3x2,5 L=71/85m waga
proj. YKXS 3x4 L=86/100m brama

proj. YKXS 3x2,5 L=77/94m RS
proj. YAKYżo 5x16 - oświetlenie

proj. F/UTP żel - kamery

proj. YKXS 3x4 L=33/45m RK
proj. YAKYżo 5x16 - oświetlenie
proj. F/UTP żel - kamery
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