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Opis techniczny - branza elektryczna
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna zewnetrzna dla punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych na dz. nr 648/8 obreb Grebocice, gm. Grebocice

1. Dane ogélne
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z pdzniejszymi zmianami,

PN-IEC 60346 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

Zatgcznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra tacznosci z dn. 04.09.1997r.-Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne, Ministerstwo tacznosci, Warszawa 1997.

PN-EN 50173-1: 2009/A1, ISO/IEC 11801: 2002/FDAmd.2 i wymaganiami producenta systemu.

PN-EN 50174-1:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci.”

PN-EN 50174-2:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow.”

PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym”

PN-EN 50346:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”.

PN-E 50132-5-Systemy alarmowe —Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 5:
Teletransmisja.

obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia w tym miedzy innymi:

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e podkfadow architektonicznych
e obowigzujgcych norm i przepiséw
e wytycznych Inwestora
e warunkow przytaczenia

3. Zakres opracowania
W ramach opracowania zaprojektowano instalacje:
o oSwietlenia terenu
e linii kablowych nN
e kanalizacji kablowej
e sitowg
e oSwietlenia ogdlnego
e pofaczen wyrdwnawczych




e uziomowg

e monitoringu wizyjnego
e  przeciwporazeniowg,
e  przeciwprzepieciowg

4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
Projektowany punkt zasilony zostanie z zestawu zlgczowo-pomiarowego ZZP. ZZP wg odrebnego
opracowania.
Parametry zasilania:
Ps=21kW — moc szczytowa budynku
P,=30kW — moc przytaczeniowa budynku
U=230/400V
f=50Hz
ls = 50A — warto$¢ zabezpieczenia zalicznikowego

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych w Grebocicach.

Rozdzielnice gtowng punktu RG nalezy zasili¢ z zestawu ztaczowo-pomiarowego ZZP. ZZP jest przedmiotem
odrebnego opracowania. Z rozdzielnicy RG wyprowadzone bedzie okablowanie do kontenera socjalnego,
kontenera odpadow niebezpiecznych, wagi, bramy wjazdowej, oSwietlenia terenu.

Plan wewnetrznej instalacji elektrycznej konteneréw przedstawiony jest na rys. ER1-ER2. Na rzutach
przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych, opraw i tacznikow oSwietleniowych, pofaczen wyréwnawczych,
rozdzielnicy elektrycznej, lokalizacje gtdwnego punktu dystrybucyjnego w kontenerze socjalnym. Kontener socjalny
jest dostarczany wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczna, jako wyposazenie dodatkowe nalezy zasilic gtowny
punkt dystrybucyjny.

Projekt nie obejmuje swoim zakresem instalacji elekirycznej w kontenerze socjalnym. Kontener bedzie
posiadat instalacje wykonang wg odrebnego opracowania. Kontener jest dostarczany z gotowa instalacja.

Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnic elektrycznych bedzie zabezpieczony za pomocg odpowiednich
aparatow elektroinstalacyjnych oraz wytacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30mA. Schemat
rozdzielnicy gtownej RG wg rys. nr ES1. Schemat rozdzielnicy RK wg rys. ES2.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami: obwody os$wietleniowe YDY 3x1,5mm?, obwody
zasilajgce gniazda 1-f przewodami YDY 3x2,5mm?, obwody zasilajace gniazda 3-f przewodami YDYp
pieciozytowymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia.

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

5.1. Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnica gtéwna RG spetnia funkcje rozdziatu energii elekirycznej na wszystkie odbiory punktu.
Rozdzielnice RG wyposazy¢ w roztacznik gtéwny, ograniczniki przepiec klasy I+, kontrole napigcia, roztaczniki
bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie réznicowym 30mA, elementy sterowania oSwietleniem,
grzatke oraz reczny przetacznik trojstanowy, umozliwiajacy przytaczenie agregatu pradotworczego.

Rozdzielnica RG zainstalowana bedzie w granicy dziatki w obudowie wolnostojacej na fundamencie.
Obudowa termoutwardzalna, Il klasa ochrony, IP44. Schemat i widok RG wg rys. ES1. Na elewacji rozdzielnicy
zainstalowa¢ wylgcznik gtéwny pradu oraz gniazdo odbiornikowe dla przytaczenia agregatu pradotwérczego.




5.2. Rozdzielnica RK
Rozdzielnica RK spetnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie odbiory kontenera odpadow
niebezpiecznych. Rozdzielnice RK wyposazy¢ w rozitacznik gtowny, ograniczniki przepiec klasy I+ll, kontrole
napigcia, wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie roznicowym 30mA, wytaczniki nadpradowe.
Rozdzielnica RK zainstalowana bedzie wewnafrz kontenera. Rozdzielnica RK w obudowie z tworzywa
sztucznego, Il klasa ochrony, IP55. Schemat i widok RK wg rys. ES2. Zasilanie rozdzielnicy RK wykona¢ kablem
ziemnym prowadzonym w kanalizacji kablowej z rozdzielnicy RG.

5.3. Obwody gniazd i wypustéw

Obwody gniazd 1-f w kontenerze odpaddw niebezpiecznych wykonac przewodami YDY 3x2,5mm2. Przewody
prowadzi¢ w korycie kablowym z pokrywa. Dla wypustow kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 1m zapasu
przewodu/kabla. Lokalizacja gniazd i wypustéw kablowych pokazana jest na rys. ER1. Trasa prowadzenia
przewodow zasilajacych powinna przebiegac w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodow w liniach ukosnych.
Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy zachowac
zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

5.4. Obwody oswietlenia wewnetrznego

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?. Przewody prowadzi¢ w korycie kablowym
z pokrywa. Dla wypustéw kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 1m zapasu przewodu/kabla. Lokalizacja
opraw o$wietleniowych poszczegoinych obwodéw pokazana jest na rys. ER1. Trasa prowadzenia przewodéw
zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych. Odlegto$ci
prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz miejsca montazu wytacznikdw nalezy zachowac zgodnie
z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

Sterowanie o$wietleniem za pomoca tacznikow przyciskowych.

5.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane bedq w uktadzie TN-
S/Wytacznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE
przewidziano w rozdzielnicy gtownej RG. Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy
zastosowa¢ samoczynne wylgczenie zasilania i zrealizowac je za pomoca;

a) wytacznikéw nadmiarowo pradowych
b) wytacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA

Przewod ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykdéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudéw metalowych
aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych gtéwnych pofaczen
wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie w kontenerach gtéwnych szyn uziemiajacych,
wykonanych z ptaskownikdw FeZn 50x4mm, do ktérych nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane
rurami metalowymi. Gtowne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LgY 16mm, potaczenia wyrownawcze
miejscowe miedzy dwiema czgsciami przewodzacymi dostepnymi wykonac przewodami o przekroju nie mniejszym
niz mniejszy z przewoddw ochronnych doprowadzonych do przedmiotowe]j czesci przewodzacej dostepnej,
potaczenia wyréwnawcze miejscowe miedzy czeSciami przewodzacymi dostepnymi i czesciami obcymi wykonaé
przewodami o przekroju S = 0,5 Spe, gdzie Spe to przekroj przewodu ochronnego doprowadzonego do
rozpatrywanej czesci przewodzacej dostepnej.

W rozdzielnicach RG, RK oraz w kontenerze socjalnym uziemi¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do
eksploataciji nalezy wykona¢ szczegGtowe pomiary skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

Zacisk PE kazdego ze stupdw oswietleniowych, wysiegnikow, opraw, taczy¢é z przewodem PE kabla
zasilajacego. Ostatni stup na obwodzie uziemi¢ do wartosci nie wiekszej niz 10.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-IEC-60364 oraz N SEP-E-001.




5.6. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopniowa. Ochrone
przepigciowa nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznikdw klasy I+l zamontowanych w rozdzielnicach RG i RK.

Wykona¢ ochrone przeciwprzepigciowa instalacji monitoringu wizyjnego poprzez zainstalowanie ogranicznikow
przepie¢ w szafie GPD oraz przy kazdej z kamer na stupie o$wietleniowym.
Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364.

5.7. Instalacja odgromowa i uziomowa
Konstrukcje kontenerdw stalowych nalezy wykorzystac jako naturalng instalacje odgromowg i przytaczy¢ do
uzioméw otokowych.
Jako instalacje uziomowa zastosowac bednarke FeZn 30x4mm utozong w ziemi na gteboko$ci min 0,6m w
odlegtosci ok 1m od fundamentéw budynku. Rezystancja uziemienia konteneréw nie powinna przekracza¢ wartosci
10€2. Od uziomu otokowego wyprowadzi¢ wypusty FeZn 30x4mm do GSWP oraz do konstrukcji kontenerow.

5.8. Monitoring wizyjny
Wg odrebnego opracowania

5.9. Instalacja oswietlenia terenu

Teren punktu zbierania odpadéw komunalnych zostanie o$wietlony za pomocg opraw oswietleniowych
SCHREDER TECEO S /5119 /24 LEDs 900mA NW 740 / 408582. Na kazdym stupie montowa¢ 2 oprawy. Nalezy
zastosowac stupy stalowe cynkowane, o przekroju okragtym np. S-90PC3 fi 60 o wysokosci h=9m, z dwoma
wysiegnikami stalowymi cynkowanymi np. W2ram o kacie rozwarcia ramion 90 stopni, kacie nachylenia do poziomu
5 stopni, diugosci wysiegu 1m. Stupy posadowi¢ na dedykowanych dla nich fundamentach np. F150/200. We
wnece stupa zamontowac ztacze stupowe NTB2 ze zmostkowanymi fazami L1 i L2, ze wzgledu na zasilanie 230V.
Ztacze NTB2 wyposazone bedzie w 2 wktadki D02 6A, po jednej dla kazdej oprawy. Ze ztacza stupowego bedg
wyprowadzone 2 kable YKY 3x2,5mm? do opraw na szczycie stupdw. Zacisk PE opraw, stupow, wysiegnikow
przytaczy¢ do przewodu PE instalacji. Ostatni stup na odgatezieniu uziemi¢ do wartosci 10oméw. Bednarke
uziemiajacq uktadaé w rowie kablowym.

Whneka stupowa zamykana drzwiczkami. Otwarcie musi by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzedzia.

Sterowanie zataczeniem o$wietlenia za pomocg wytacznika zmierzchowego z mozliwoscig przetaczenia na
sterowanie reczne. Elementy zasilania oraz sterowania o$wietleniem nalezy umiesci¢ w projektowanej rozdzielnicy
RG.

Wszystkie stupy, wysiegniki oraz fundamenty zastosowane do zawieszenia opraw muszg spetnia¢ wymagania
nizej wymienionych norm:
*PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state.
*PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczaniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
*PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne Srodowiskowe — obcigzenie oblodzeniem.
*PN-EN 40-2:1978 Stupy o$wietleniowe — wymiary i tolerancje.
*PN-EN 40-5:1978 Wymagania dla stalowych stupow o$wietleniowych.
*PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg - wymagania i badania.
Ponadto stupy o$wietleniowe powinny posiada¢ certyfikat CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 40.
Na stupach o$wietleniowych beda zamontowane kamery monitorujgce teren punktu.

5.10.Linie kablowe nn

Projektowane kable nn nalezy utozy¢ w rowie kablowym i kanalizacji kablowej na gtebokosci min. 70cm (100cm
pod droga, parkingiem) po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kable nalezy spigé opaskami
kablowymi oraz zaopatrzy¢ na cafej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe, rozmieszczone w odstepach nie




wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych. Tre$¢ opisu na oznacznikach nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem linii. Kable nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty z zapasem 1-3% i przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku. Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy powiadomi¢ przedstawiciela inwestora w celu odbioru
pierwszego etapu prac. Z kolei na piasku umiesci¢ 15cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru
czerwonego.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zalezno$ci od warunkéw lokalnych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych AROT @110/160mm
utozonych na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia z przedtuzeniem min. 0,5m po obu stronach. Miejsca
wprowadzenia kabli do oston otaczajacych nalezy uszczelni¢, a kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Czes¢ trasy kablowej nn projektowana jest w wielootworowej kanalizacji kablowe;.

Studnie kablowe nalezy dostosowac na etapie prefabrykacji do ilosci i wielkosci otworéw odejsciowych. Wolne
miejsca w studniach kablowych wypetni¢ betonem wodoszczelnym i zabezpieczy¢ od zewnatrz miejsca
wyprowadzen rur przepustowych masg bitumiczng wodoszczelng. Zastosowac studnie ramy oraz pokrywy w klasie
obcigzalnosci przewidzianej dla ruchu kotowego.

Kable nalezy wprowadzi¢ do kontenerow do rozdzielnic elektrycznych. Kabel w kontenerze prowadzi¢ w rurze
ostonowej nasciennie.

Przebieg trasy projektowanych kabli oraz szczegdty utozenia pokazano na planie zagospodarowania terenu.

5.11.Zabezpieczenie istn. linii kablowej nn

Przez teren dziatki przebiega istniejgca linia kablowa nn. Kabel nalezy zabezpieczy¢ na catej trasie rurami
dwupotdéwkowymi, co uchroni kabel przed uszkodzeniem. W czasie prac budowlanych dodatkowo przykry¢ trase
kable ptytami betonowymi

5.12.Kanalizacja kablowa
Projektowane kontenery oraz urzgdzenia na terenie punktu bedg potaczone za pomoca projektowanej
kanalizacji kablowe;j.
Kanalizacje kablowg budowac nalezy zgodnie z normami powotanymi w pkt. 1 ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

a) Gtebokoss¢ utozenia kanalizacji
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
gornej powierzchni kanalizacji wynosito dla:
- kanalizacji magistralnej 4- otworowej - 0,8 m,
- kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6 m,
- kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5 m.
Przy przejciach pod jezdnig gteboko$¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od 0,8m.
W sytuacjach uzasadnionych trudnos$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie gtebokosci utozenia
kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia, np. tawg betonowg lub wykonania kanalizacji
z grubo$ciennych rur ztworzywa sztucznego badz rur stalowych. Grubos¢ warstwy przykrycia kanalizacji
powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m.

b) Spadek kanalizacji

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem 0,1-0,3 %
w kierunku jednej ze studni. w terenie pochylym kanalizacje nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegoinych odcinkach w kierunku jednej ze
studni.
Kanalizacja kablowa wprowadzana do komory kablowej powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mnigjszym od 2
%, a do budynkéw nie majacych komoér (np. budynkéw mieszkalnych) ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 %
w kierunku studni kablowych.




c) Wentylacja studzienek
W pokrywach studzienek nalezy umieszcza¢ wietrzniki w sposob nastepujacy:
- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,
- w kazdej studni przelotowej, jesli odlegto$¢ miedzy studniami przekracza 100 m,
w kazdej studni, z ktorej jest wykonane wprowadzenie kabli do budynku.

d) Trasa kanalizacji
Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie odpowiedniej mapy (podktadu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajacg wiasciwych
wiadz administracji terenowej.

e) Dtugosci wykopow
Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy poszczegdlnymi studniami.
Krotsze odcinki wykopéw moga by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego oraz w wypadku budynkéw nie podpiwniczonych, gdzie diugosci wykopdw sg ograniczone
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Uktadanie ciggow kanalizacii

a) Ukladanie i taczenie rur
Uktadanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywaé nastepujgco:
- na dno wykopu, przygotowane zgodnie z normg utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie potgczonych
przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw, utozone rury nalezy
zasypac. w wypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesiang
ziemig i lekko ubi€, polewajac woda, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia
spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny migdzy rurami nalezy w odlegtosciach nie mniejszych od
20 m wypetni¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugoéci 0,8 m. z pojedynczych rur nalezy
tworzy¢ zestawy o odpowiednich profilach. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii
pionowej w tworzonych zestawach. Odlegtosci pomiedzy poszczeg6inymi rurami w warstwie nie powinny by¢
mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami - od 3 cm. Uszczelki koncdw rur i ztacza rur winny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm.
Przy taczeniu kielichowym rur nalezy zachowac przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek zaciggania kabla.
Kanalizacja kablowa z rur PCW powinna by¢ wykonywana przy temperaturach od 0°C do 30°C, natomiast
z prostych odcinkéw rur polietylenowych - przy temperaturze nie nizszej od - 10°C. w kazdym przypadku
ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie
ich grudami zmarzliny.

b) Zasypywanie kanalizacji

Wykopy nalezy zasypywa¢ po utozeniu catego ciggu rur lub odcinka naprawianej kanalizacji z blokow
betonowych miedzy dwiema studniami. Wyjatek stanowig sytuacje oméwione w normie ZN -96 TP S.A.- 012. Po
zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a
trawniki i inne tereny zielone - odtworzone. Zasypywanie poszczegdélnych warstw rur nalezy wykonywa¢ przed
utozeniem warstw nastepnych, zachowujac odstepy zgodnie z ZN-96 TP S.A. -012 p.6.2.
Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci co najmniej 5cm, a
nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna
zawierac¢ gruzu i kamieni o Srednicy wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami
ziemi po 20 c¢cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do
wymagan administracji terenowej.

c) Wprowadzanie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane rury kanalizacji kablowej powinny by¢ przygotowane zgodnie z odpowiednimi normami.
Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny kofczy¢ sie w zabetonowanej cze$ci gardta. Rury tworzace
kanalizacje powinny by¢ ztaczone zaprawg cementowa na dtugosci ok. 0,5 m od poczatku gardta.




d) Wprowadzanie kanalizacji do budynku

WejScie kanalizacji kablowej do budynku wykonac¢ nalezy z zapewnieniem warunku wodo i gazoszczelnosci.
Kanalizacje kablowg na odcinku przytacza do budynku wykonac nalezy jako przytacze zaslepione tzn. kanalizacja
powinna by¢ zakofczona 1,5 m przed budynkiem lub po uzgodnieniu z wta$cicielem lub zarzadcg budynku jako
przytgcze niezaslepione.

6. Uwagi koricowe
Wszystkie opracowania branzowe oraz architektoniczne rozpatrywac tacznie.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy opracowaé projekt wykonawczy, dostosowujacy do potrzeb oraz
uszczegotowiajacy poszczegdine instalacje.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Cato$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci PN-IEC 60364, PN-EN 62305, N SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, N SEP-E-007. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach
elektrycznych musza by¢é nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych. Prace przy czynnych sieciach elektroenergetycznych muszg byé wykonywane pod
nadzorem przedstawicieli zarzadcy danej sieci.

7. Obliczenia
7.1. Dobér kabli
Dobor przekroju kabla zasilajgcego oswietlenie terenu. Kabel zasilajacy obwéd SZ1 lub SZ2 bedzie obcigzony
przez odbidr o tacznej mocy P=0,45kW.
gdzie:
Ps— moc przytaczeniowa
Ps 0,45
lo= Un x cosp N 0,23 x 0,93 N
Dopuszczalne diugotrwale obcigzenie dla kabla YAKY 5x16 wynosi: 7., =77A
I, <1, -warunek
gdzie:
l- prad obliczeniowy,
ls¢- obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu,

2,1A

2,1A < 77A - warunek spetniony

Dobér zabezpieczen
Zgodnie z przepisami PBUE oraz N SEP-E-0001, N SEP-E-0002 i PN-IEC-60364 przewody powinny by¢
tak zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej warto$ci w obwodzie nastapito
zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykow na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.
Aby to osiggna¢ musza by¢ spetnione dwa warunki:
I, <1, <1, -warunek|
I, <1,451,, -warunek |l
gdzie:
lo- prad obliczeniowy,
l- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczeniowego,
laa- obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu,
l- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego.



2,14 < 16A < 77A - warunek spetniony

25,64 < 1,45 x77 = 112A - warunek spetiony

mocy P=21kW.

Io

Ps

21

B V3x Unx cosQ B v3x 0,4 x 0,93

Dopuszczalne diugotrwale obcigzenie dla kabla YAKXS 4x35 wynosi: /., =132A

Dobér zabezpieczen

32,64 < 132A - warunek spetiony

32,64 < 50A < 132A - warunek spetniony

804 < 1,45 x132 = 191,44 - warunek spetiony

7.2. Spadek napiecia

= 32,64

Dobor przekroju kabla zasilajacego rozdzielnice RG. Kabel zasilajacy RG obcigzony przez odbior o facznej

7.21. Spadek napiecia obwodu o$wietleniowego
Do obliczen wybrano dtuzszy obwadd oswietleniowy
RG-SZ1
Di. | Pinst. | Pobl. In Iz 'z delta U
Nr obwodu typ przewodu s [A 12[A] | 1,451
yPp mp | powy | pewy | PPy | | gy |21 %]
RG-Sz1/1 YAKY 5x16 36 | 046 0,46 2,13 16 77 | 578 | 256 | 837 0,11
SZ11-SZ1/2 | YAKY 5x16 32| 030 0,30 1,42 16 77 1639 256 | 927 0,07
SZ72/2-SZ1/3 | YAKY 5x16 37 | 0,15 0,15 0,71 16 77 | 554 | 232 | 804 0,04
7.2.2. Spadek napiecia obwodu zasilajacego kontener socjalny i kontener odpadéw niebezpiecznych
RG
Di. | Pinst. | Pobl. In V4 I’'z delta U
Nr obwodu t rzewodu Is [A 12 [A] | 1,451Z2°
YP P ml| mowy | ewp | B Ay | par | ey |2 [%]
RG-RS YKXS 5x6 94 | 12,00 | 9,60 | 14,92 | 25 64 [51,2| 40 74,2 1,68
RG-RK YKXS 3x4 45 | 4,00 2,00 9,35 20 52 (416 32 60,3 1,5
7.3. Warunki zwarciowe
rodzaj t Ro Xo L 2xR 2xX Zx1,25 1z k Ia Iz>la | Zsxla | Zsxla<230
[kVA] [A] [[s]| [ohm/km] [[ohm/km]| [m]| [ohm] [ohm] | [ohm] | [ohm] [ohm] [A] [-] [A]
Trafo 250 0,02048 0,02025
ZK-RG YAKXS 4x35 80 | 5 0,868 0,05 12 [ 0,021 0,021 0,001 0,001 0,059 3917 54 432 tak 25 tak
RG-RS YKXS 5x6 25 |5 3,08 0,08 94 | 0,579 0,600 0,015 0,016 0,777 296 9,7 | 242,5 tak 188 tak
RS-S71/3 YAKY 3x16 16 |0 1,91 0,08 105[ 0,401 1,001 0,017 0,033 1,279 180 7,5 120 tak 153 tak
7.4. Bilans mocy
BILANS MOCY ROZDZIELNICY RG
Obwdd | rodzaj ilos¢/wsp | Pi [kKW] | Pz [kW] |kz Po [KW]
G1 kont. Socjalny 1,00 12,00 12,00| 0,80 9,60
G2 kont. Odpadéw nieb. 1,00 3,91 3,9110,80 2,00
G3 brama 1,00 1,00 1,00| 0,30 0,30
G4 waga 1,00 0,10 0,10 0,70 0,07
SZ1 oswietlenie 1,10 0,45 0,501 0,95 0,47




SZ2 oswietlenie 1,10 0,45 0,50 0,95 0,47
G5 grzatka 1,00 0,02 0,02 0,70 0,01
G6 gn. 230V 2,00 2,00 4,00| 0,70 2,80
G7 gn. 400V 16A 1,00 5,00 5,00 0,50 2,50
G8 gn. 400V 32A 1,00 5,00 5,00 0,50 2,50
SUMA 32,02 20,73
BILANS MOCY ROZDZIELNICY RK

Obwadd rodzaj ilos¢/wsp Pi [kKW] Pz [KW] kz Po [kW]

G1 gn. ogodlne 2,00 1,90 3,80| 0,50 1,9
S1 oswietlenie 1,10 0,10 0,11| 0,95 0,1
SUMA 3,91 0,51 2,0
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