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1.  DANE OGOLNE

1.1.  INWESTOR
Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1
59-100 Polkowice

1.2.  DANE LOKALIZACYJNE INWESTYCJI
Dziatka nr 93/31; 93/18; 93/25; 93/26
Miejscowo$¢: Radwanice;
Jednostka ewidencyjna: 021606_2, Radwanice;
Obreb ewidencyjny: 0013, Radwanice;
Powiat: polkowicki;
Wojewodztwo: dolnoslaskie.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokument Projektu Wykonawczego branzy architektonicznej dot. inwestycji pod
tytutem: ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w miejscowo$ci Radwanice
na dziatce nr 93/31; oraz w pasie drogowym na dziatkach: 93/18; 93/25; a takze na dziatce za drogq nr 93/26,
gmina Radwanice, powiat polkowicki, w wojewddztwie dolno$lgskim.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument Projektu Wykonawczego — dotyczy:

- terenu zagospodarowania dziatki nr 93/31 w miejscowo$ci Radwanice

- informacje na temat gotowych typowych produktéw bedace elementami wyposazenia placu PSZOK, tj:
¢ kontener socjalno-biurowy
»  kontener typu EKOSKLAD
« typowe pojemniki kontenerowe do magazynowania odpadéw komunalnych
e wagi najazdowej

Obejmuje zagadnienia:

— rozwigzania funkcjonalne

— opis obiektow

— charakterystyczne parametry techniczne obiektow

— dane materiatowe

— wytyczne realizacji

— warunki wykonawstwa

1.5.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, tj. Zwigzkiem Gmin Zagtebia Miedziowego, a Wykonawca {j.
Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.
- mapa do celdéw projektowych wykonana przez firme GLOB-GEO Arkadiusz Zyga, Ustugi Geodezyjne,
Polkowice
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- opinia geotechniczna okre$lajgca warunki geotechniczne podioza gruntowego, opracowanie dr Artura
Jakubiak, ul. Teczowa 89/26, 53-601 Wroctaw
- wypis i wyrys z ewidencji gruntow;
- wytyczne MPZP z 28 grudnia 2016 r;
- dokumentacja zdjeciowa z lokalizacji przedmiotowej dziatki;
- zatwierdzona przez Zamawiajacego Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - rewizja 03;
- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;
- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;
- decyzje, opinie organéw samorzadowych;
- obowigzujgce normy i przepisy;
- projekt budowlany

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor - Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego — do przedmiotowej dziatki nr 93/31, na ktérej planuje sie budowe
punktu zwanego ,PSZOK” ma prawo do wtadania nieruchomoscig w formie umowy uzyczenia gruntow.

Nieruchomos¢ nr 93/31 o pow. 0,8189 ha w miejscowo$ci Radwanice, na ktérej jest planowana budowa terenow
PSZOK jest w posiadaniu wtasnosci przez Gming Radwanice, sq tytutem prawnego do dysponowania gruntem,
forma wiasnosci - gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

Nieruchomos¢ nr 93/18 o pow. 0,21 ha i dziatka nr 93/25 o pow. 0,0305 ha - sg to tereny objete klasg uzytku dr -
drogi w miejscowo$ci Radwanice, na ktorej jest planowana budowa zjazdu z ulicy Stolarskiej, jest w posiadaniu
witasnosci 1/1 przez Gmine Radwanice, sq tytutem prawnego do dysponowania gruntem, forma wiasnosci -
gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

Nieruchomos¢ nr 93/26 o pow. 4,42 ha - s3 to tereny objete klasg uzytku Ba — tereny przemystowe w miejscowosci
Radwanice, na ktérej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, jest w posiadaniu 1/1 wiasnosci przez
Gmine Radwanice, sq tytutem prawnego do dysponowania gruntem, forma wtasno$ci - gospodarowanie zasobem
nieruchomosci.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie przytaczenie do istniejacych sieci na dziatce nr 93/26.

Inwestor ZGZM z ramienia petnomocnika jest w posiadaniu pozytywnej decyzji Wojta Gminy Radwanice na
urzadzenie zjazdu z ulicy Stolarskiej, na urzadzenie zatoki postojowej wzdtuz ulicy Stolarskiej. Réwniez, jest w
posiadaniu pozytywnej decyzji Wéjta Gminy Radwanice na lokalizacje w pasie drogowym i na dziatkach 93/31,
93/26, 93/18 przytacza do istniejace] sieci wodociggu i sieci kanalizacyjnej znajdujacej sie po drugiej stronie ulicy
na dziatce nr 93/26.

Obecnie na terenie dziatki nr 93/31 nie znajdujq sie inne obiekty i budynki kubaturowe. Dziatka catkowicie
uzytkowana do tej pory jako nieuzytek. Ksztatt dziatki jest nieregularmy, od strony pétnocnej graniczy z drogq
gminng, a od potudnia graniczy z rowem melioracyjnym (ciekiem wodnym). Wzdtuz granicy potudniowej wystepujg
liczne zadrzewienia od strony rowu melioracyjnego. Od strony zachodniej graniczy z dziatkq zabudowang o
charakterze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej-zagrodowej, a od strony wschodniej graniczy z dziatkg o
charakterze przemystowe;.

Dziatka ewidencyjna: 93/31

pow. dziatki 0,8189 ha (Ba-tereny przemystowe)
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pow. terenu objetego zakresem Inwestycji 0,2240 ha,
sq to tereny objete klasg gruntéw: Ba (tereny przemystowe)

Dziatka jest uzbrojona, przez dziatke we wschodniej czeSci biegng kable elektroenergetyczne, sie¢ kanalizacji
deszczowej, wzdtuz drogi gminnej po drugiej stronie biegnie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna oraz dziatka
graniczy z wydzielong dziatkg przeznaczong na wolnostojacy transformator elektroenergetyczny.

Dziatki 93/31; 93/18; 93/25; 93/26 lezq na terenie Obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
dot. Uchwaly Rady Gminy w Radwanicach NR XVII/100/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebdéw Radwanice i Pudto.

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 93/31 potozona
w miejscowosci Radwanice, oznaczona jest jak ponizej:

symbolem ,3.P - teren obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow”.

Teren pod planowane zadanie: budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych znajduje sie w
obszarze zgodnie z jego przeznaczeniem, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nr 93/31 - od strony pétnocnej graniczy z drogg gminng, dojazdowa, asfaltowa.

Dziatka nr 93/31 w Radwanicach, na ktorej planuje sie punkt PSZOK

- od strony wschodniej graniczy z terenami o charakterze przemystowym

- od strony zachodniej, graniczy z terenami rolnymi oraz mieszkalnymi

- od strony potudniowej dziatka graniczy z rowem melioracyjnym, ciekiem wodnym i dalej za nim z terenami
rolnymi,

- od strony pétnocnej graniczy z drogg gminng i dalej za drogq z terenami o charakterze przemystowym.

Obszar oddziatywania obiektow wraz z placem dla PSZOK zawiera sig w catoci w granicy dziatki nr 93/31 w
Radwanicach, na ktérej zostat zaprojektowany, co réwniez jest zgodne z ustaleniami MPZP.

W bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego zwanym PSZOK do 20 m nie znajdujg sie inne zadne budynki.

2.2. NOWO PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN
W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ nieznaczng ingerencje w istniejacq uksztattowanie terenu (patrz
opracowanie branzy drogowej) z uwagi na wykonanie nawierzchni utwardzonej pod plac magazynowy i
komunikacyjny, jak réwniez przewiduje sie wykonania nasadzen drzew, krzewow izolacyjnych wg wskazan na
rysunku zagospodarowania.
Rzedne istniejacego terenu w miejscu powstajacego placu PSZOK to 134,4 do 144,6 m n.p.m.
Projektowany plac ma rzedng w najwyzszym punkcie 134,65 a najnizszym 134,35 m n.p.m.

Po realizacji wykonania nawierzchni utwardzonej pod place przewiduje sie wyprofilowanie terendw zielonych, do
poziomu gornej krawedzi wykonanych kraweznikow i obrzezy. Wierzchnig warstwe gruntu powinna stanowic
warstwa humusu o grubosci min. 20 cm. Na tak przygotowane podfoze nalezy wysiac trawe, a wczesniej nalezy
obsadzi¢ roslinno$cig izolacyjna. Projektowane tereny biologicznie czynne zostang uporzadkowane, wyréwnane
i obsiane trawa.

Zaprojektowang aranzacje zieleni ozdobnej pozostawia si¢ w decyzji ostatecznej Zamawiajacego. Projekt
zagospodarowania uwzglednia zielen izolacyjng wzdtuz ogrodzenia wg wytycznych projektanta co nalezy z
Zamawiajacym uzgodni¢ i zatwierdzi¢.

Wzdtuz chodnika dla pieszych od furtki w kierunku do kontenera socjalno-biurowego zostata zaprojektowana
$ciezka edukacyjna. W ramach $ciezki edukacyjnej zostaly przewidziane elementy edukacyjne tablicy ,gra-
pamieciowka” i tawo-stotu, szczegdly sg przedstawione na rysunku A-PZT-12-01.
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Ziemia z wykopdw bedzie wydobywana warstwami i sktadowana oddzielnie: ziemia zyzna i wystepujace gtebiej
jatowe warstwy ziemi, natomiast zasyp obiektow liniowych zostanie przeprowadzony w odwrotnej kolejnosci, co
uchroni od wyjatowienia wierzchnig warstwe gruntu. Powstate w trakcie realizacji inwestycji masy ziemi postuzg do
zasypania wykopéw, uksztattowania terenu.
Za prawidtowg gospodarke masami ziemnymi bedzie odpowiadat wykonawca prac budowlanych, ktéry wywéz
nadmiaru ziemi powierzy specjalistycznej firmie.

Zaprojektowana zielen izolacyjna:
Krzewy:
- Irga — wypetnienie przestrzeni wg rysunku A-PZT-12-01 przed ogrodzeniem na zakolu drogi gminnej, jako
uzupetnienie wolnej przestrzeni - szt. 230 (1 krzak na 1 m?)

2.3.  NOWO PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do dziatki zapewnia droga gminna (dziatka nr 93/25), asfaltowa, od strony pdtnocnej. Dziatka nr 93/31 nie
ma urzadzonego zjazdu z drogi gminnej. Projekiuje sie nowy zjazd publiczny na dziatke nr 93/31 zgodnie z
otrzymanymi warunkami wynikajacymi z tresci pisma zgody lokalizacji zjazdu. Decyzja z Gminy dot. zgody na
lokalizacje zjazdu publicznego zostato dotgczone do wniosku o pozwolenie na budowe jako zatgcznik.

Wraz z urzadzeniem zjazdu zostanie urzadzona wysepka/zatoka postojowa przed wjazdem, wzdtuz krawedzi drogi
gminnej. Wysepka na 3,5 m szeroka i na 12,6 m jest dluga. Lokalizacja wysepki postojowej, rowniez zostato
uzgodnione z Zarzadca drogi gminnej. (Decyzja Wéjta Gminy Radwanice z dnia 22 czerwca 220 r. znak sprawy:
Gpl.7230.1.40.2020)

Plac utwardzony, magazynowy stuzy dla postawienia kontenerdw i pojemnikéw na odpady oraz do obstugi i
komunikacji drogowej, a takze przez pojazdy transportujgce kontenery. Wjazd, plac pod kontenery, miejsca
parkingowe zaprojektowano z nawierzchni betonu asfaltowego.

- pow. chodnika to: 29 m2

- utwardzony wjazd to: 88 m2 (75 m2w terenie dziatki 93/31 oraz 12 m?w dziatce drogowej) do linii ogrodzenia, do
bramy

- utwardzony plac za ogrodzeniem to: 1241,6 m?

Cato$¢ utwardzonego terenu dla komunikaciji kotowej: 1316,6 m?

Diugos$¢ kraweznika drogowego 180 m
Dtugo$¢ obrzezy 15 m

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujace obiekty:

+ plac z powierzchni utwardzonej — z betonu asfaltowego — wraz z wjazdem i zatokg postojowa umozliwiajacy
wjazd i wyjazd pojazdoéw o masie catkowitej do 40 ton, przeznczonych do oprozniania pojemnikow i konteneréw
na odpady oraz dla samochodéw osobowych (wielko$¢ placu manewrowego umozliwi swobodny dostep
pojazdom przywozacych oraz odbierajacych odpady);

*+ ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych i niskim cokole betonowym wraz z bramg wjazdowa, rozwieralng,
dwuskrzydtowg i furtkg dla pieszych (sterowanie automatyczne); ogrodzenie terenu do wys.1.80 z stalowej
siatki, wg wspdtczesnego wzornictwa, w kolorze ciemnografitowym, na stalowych stupkach i prefabrykowane;
betonowej podmuréwce; brama dwuskrzydiowa o szer. 5,0 m - symetryczna, z pneumatycznym systemem
otwierania, otwierana w kierunku do dziatki. Furka z zamkiem, jednoskrzydiowa o szer. 1,0 m;
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lokalizacje kontenera socjalno-biurowego przeznaczonego do pobytu maksymalnie dwéch pracownikéw,
obstugujacego punkt PSZOK wyposazonego w: sanitariat, biezacg wode, energie elektryczng oraz ogrzewanie

elektryczne.

lokalizacje jednego kontenera typu EKOSKLAD przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania)
odpaddw niebezpiecznych; gdzie faczna objetos¢ ciektych odpadéw palnych w pomieszczeniu kontenera nie
przekracza 0,4 m3 o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 m3 — w przypadku
cieklych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

lokalizacje typowego wysokiego kontenera typu KP33 (2 szt.), zamknigty, stalowy, z brama otwierang, z
przeznaczeniem do magazynowania (czasowego) odpadow elektrycznych i elektronicznych oraz drugi dla
odpaddw wielkogabarytowych. Kontener zamkniety, zabezpiecza zbierane odpady przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

lokalizacje na placu konteneréw, pojemnikéw na odpady: typowych kontenerdw typu KP10 (10 szt.), zamknigte
lub otwarte, stalowe, w tym dwa kontenery postawione w zagtebieniu, 1,0 m ponizej terenu placu. Oraz 3
pojemniki typu 1100L

lokalizacje niecki betonowej o wymiarach 600 cm x 1140 cm;

lokalizacje wagi samochodowe] najazdowej o udzwigu 40 ton lub wiecej;

trase przytacza wodociggowego

wewnetrzna trase kabli zasilania elektroenergetycznego od skrzynki ztgczo-pomiarowej
przytacz kabli zasilania elektroenergetycznego

o$wietlenie i monitoring terenu;

trase przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki z projektowanego kontenera socjalnego do
istniejacej kanalizacji.

sposob odprowadzenia wod deszczowych opadowych i roztopowych do zaprojektowanego systemu kanalizacji
deszczowej.

Typowy kontener socjalno-biurowy — budynek PM < 500 MJ/m2

Kontener socjalno-biurowy stuzy do obstugi administracyjnej PSZOK.

Budynek ma pomieszczenie, z ktdrego jest monitorowana obstuga PSZOK, ewidencjonowane odpady, odczyt
z wagi pomostowej, otwieranie i zamykanie bramy, sterowanie szlabanem i innymi urzadzeniami.

Budynek jako typowy kontener jest z petnym wyposazeniem instalacyjnym. Przywozony jest na miejsce
budowy przez konkretng wybrang firme przez Inwestora i ustawiany na state do przygotowanego fundamentu.

Typowy kontener typu EKOSKLAD

Zaprojektowano lokalizacje jednego kontenera typu EKOSKLAD przeznaczonego do zbierania (czasowego
magazynowania) odpaddw niebezpiecznych.

EKOSKLAD to blaszany kontener, wg typowego rozwigzania firmy zewnetrznej o prostej geometrii, na planie
prostokata o wymiarach 6,00 m x 2,35 m i wysokosci do 2,35 m, postawiony na placu bez statego
utwierdzenia z gruntem. Kontener posiada brame, dwuskrzydtowa, rozwieralna.

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wptywem warunkow atmosferycznych
oraz 0s6b postronnych, jak rowniez zabezpieczy¢ Srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem
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magazynowanych odpaddw, w szczegoélnosci w zakresie wod odciekowych, ktore potencjalnie stanowi¢ mogq
zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi.

Waga samochodowa - najazdowa
Jest to gotowe urzadzenie przeznaczone do wazenia matych i $rednich samochodow. Waga samochodowa o

konstrukcji stalowej z blachg karbowana, najazdowa o charakterze wagi pomostowej, wyniesiona ponad
poziom drogi, posadowiona na utwardzonym, wypoziomowanym podtozu. Sktada si¢ ona z jednego pomostu
oraz z najazdu i zjazdu z wagi, montowane sg do niej 4 lub 6 czujniki tensometryczne. Waga z tej serii mogg
mie¢ udzwig maksymalny do 40 ton.

Waga przewidziana dla obstugi PSZOK ma wymiar 8 x 3 m, a udzwig 40 t

Zastosowanie oprogramowania komputerowego umozliwia zapisanie danych na temat poszczegéinych
wazen, co umozliwia sporzadzanie zestawien tygodniowych, miesiecznych czy kwartalnych.

Plac utwardzony, zjazd na droge gminna, zatoka postojowa.

Plac utwardzony, stuzy do postawienia na nim kontenerdéw i pojemnikéw magazynowych na odpady oraz
stuzy do obstugi i komunikacji drogowej przez samochody osobowe mieszkancdw Gminy oraz przez pojazdy
transportujace kontenery. Na placu zaprojektowano miejscowe obnizenie z rampg zjazdowa do niecki
zagtebionej 1,0 m ponizej terenu placu. Niecka, zostanie z trzech stron, zabezpieczona barierkg ochronng do
wys. 1,1 m, a przy miejscach zrzutu odpadéw komunalnych zostanie w barierce ochronnej zamontowana
bramka otwieralng.

Plac zaprojektowano z asfaltu betonowego.

Fragment placu przeznaczony jest na miejsca postojowe: trzy dla samochodéw osobowych w tym jedno dla o.
niepetnosprawnej;

Projektowany zakres robét drogowych obejmuije:

* budowe chodnika,

* budowe miejsc parkingowych,

¢ budowe placu

* budowe zjazdu z drogi gminne;

* budowe zatoki postojowej przed wjazdem na teren PSZOK

Dojazd do dziatki zapewnia droga gminna (dziatka nr 93/25), asfaltowa, od strony poétnocnej. Dziatka nr 93/31
nie ma urzadzonego zjazdu z drogi gminnej. Projektuje sie nowy zjazd publiczny na dziatke nr 93/31 zgodnie z
otrzymanymi warunkami wynikajacymi z tre$ci pisma zgody lokalizacji zjazdu. Decyzja z Gminy dot. zgody na
lokalizacje zjazdu publicznego zostato dotaczone do wniosku o pozwolenie na budowe jako zatgcznik.

Wraz z urzadzeniem zjazdu zostanie urzadzona wysepka/zatoka postojowa przed wjazdem, wzdtuz krawedzi
drogi gminnej. Wysepka na 3,5 m szeroka i na 12,6 m jest diuga. Lokalizacja wysepki postojowej, rowniez
zostato uzgodnione z Zarzadca drogi gminnej. (Decyzja Wéjta Gminy Radwanice z dnia 22 czerwca 220 r. znak
sprawy: Gpl.7230.1.40.2020)

Ogrodzenie terenu inwestycji

Wokdt planowanej dziatki przeznaczonej dla terenu PSZOK projektuje sie typowe ogrodzenie z siatki stalowej
do wysokosci 1,8 m wg kolorystyki i estetyki wymagan Zamawiajacego.

Przyjeto ogrodzenie panelowe kratowe z pretdéw pionowych i poziomych o gr. 5 mm zgrzewanych punktowo.
Stupki ogrodzenia z profili stalowych zamknietych o przekroju prostokatnym 60 x40 mm, zamkniecia stupkéw
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daszkiem z tworzywa sztucznego w kolorze ogrodzenia. Ogrodzenie z paneli kratowych zastosowac na cate;
dtugosci od strony ulicy gminne;.
Na projektowanym wjezdzie projektuje sie brame wjazdowa, rozwieralng, dwuskrzydtowa, o szerokosci
wjazdu okoto 5,00 m oraz furtke dla pieszych (sterowanie automatyczne).
Furtka do komunikacji pieszej otwierana do wewnatrz terenu ogrodzonego. Wysoko$¢ bramy i furtki nalezy
zachowac¢ w takiej samej wysokosci jak ogrodzenie na bocznych stronach dziatki.
Kolorystyka dla catego ogrodzenia wraz z bramg i furtka zastosowa¢ podobna lub identyczna.
Ogrodzenia siatkowe na stupkach stalowych i niskim cokole betonowym wykona¢ na pozostatych bokach
oprocz boku frontowego ogrodzenia (od strony ulicy gminnej).

Niecka betonowa

Na utwardzonym placu z betonu asfaltowego nalezy uformowac niecke betonowa z murem oporowym.
Lokalizacja niecki jest wskazana i okreslona na rysunku PZT.

Niecke otacza z trzech stron mur oporowy zaprojektowany wg branzy konstrukcyjnej.

Whnetrze niecki sktada sie z cze$ci zjazdu o diugosci 660 cm pod katem 9°(15%) x szeroko$¢ 540 cm i czeSci
wyptaszczonej o diugosci 460 cm x szeroko$¢ 540 cm, powierzchnia wnetrza jest wykoriczona identycznie wg
wskazan warstw nawierzchni placu wg branzy drogowe;.

Niecke okala z trzech stron mur oporowy, ktory wystaje 20 cm, od strony zewnetrznej, ponad poziom placu,
tworzac cokét. Do tego cokotu jest przykrecona balustrada wg projektu. Dwa diuzsze boki niecki sg
zabezpieczone barierkg ochronna do wys.120 cm, krétszy bok niecki, przy tej samej wysokosci barierki,
sktada sie z otwieralnych dwoch bramek. Kazda bramka sktada sie¢ z dwoch skrzydet symetrycznych,
rozwieralnych na boki do kata otwierania 180°.

Kolorystyka balustrady niecki jest w kolorze zéttym RAL 1021

4. OGOLNA INFORMACJA DOTYCZACA CALEGO ZAKRESU ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

BILANS TERENU

Dziatka ewidencyjna: 93/31

pow. dziatki 0,8189 ha

pow. terenu objetego zakresem Inwestycji 0, 2242 ha (2 242 m?), sg to tereny objete klasg gruntow: Ba
Klasa gruntow dla catej dziatki:

Ba 0,8189 ha (tereny przemystowe)

Bilans powierzchni Powierzchnia [m?] [%]
1. Powierzchnia zabudowy
- kontener socjalno-biurowy 14,80

2. Powierzchnia zajeta przez obiekty nie bedace budynkami

- kontener EKOSKLAD na odpady niebezpieczne 14,10
- kontenery wolno stojace na placu 107,65
3. Powierzchnia utwardzona - projektowana 1 316,60 16,1
- utwardzony plac terenu PSZOK 1241,82
- utwardzony wjazd 74,78
4. Powierzchnia biologicznie czynna 6872,5 83,9
- tereny zielone w granicach zakresu opracowania 925,5 11,3
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- tereny zielone, poza obszarem zakresu opracowania 59470 72,6
5. Powierzchnia dziatki 8189,0 100,0
- powierzchnia dziatki w granicach zakresu opracowania 22420 274
- powierzchnia dziatki poza granicami zakresu opracowania 59470 72,6

TECHNOLOGIA FUNKCJONOWANIA PLACU DLA PSZOK

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w ktérym mieszkancy
pozostawia¢ moga odpady komunalne zebrane w sposdb selektywny.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem — art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454 z pdzn. zm.) kazda gmina ma obowigzek zapewni¢ czystos¢ i
porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez konieczno$¢ tworzenia punktow
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposob, zapewniajacy tatwy dostep dla wszystkich mieszkancow
gminy.

W mysl art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, w sposéb selektywny powinny by¢ zbierane
nastepujace rodzaje i frakcje odpadéw komunalnych:

. papier,

. tworzywa sztuczne,

. metale,

. szkto,

. odpady opakowaniowe wielomateriatowe,

. bioodpady,

. odpady niekwalifikujace sie do odpadéw niebezpiecznych w tym igty i strzykawki,
. zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych,
. przeterminowane leki i chemikalia powstajace w gospodarstwach domowych,

. zuzyte baterie i akumulatory,

. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

. odpady budowlane i rozbiorkowe,

. zuzyte opony,

. odpady tekstyliow i odziezy

. odpady z dziatalnosci rolniczej np.: folie rolnicze, siatki, sznurki do zwijania balotéw, opakowania po

nawozach i typu Big Bag

W punktach selektywnego zbierania odpadéw komunalnych - jak sama nazwa wskazuje - zbieranie i
magazynowane bedg przede wszystkim odpady komunalne. Ponizej przedstawiamy stanowisko Departamentu
Gospodarki Odpadami Ministerstwa Srodowiska z 2 lipca 2012 r. w sprawie rodzajéw odpadéw komunalnych, jakie
mozna wskaza¢ we wniosku o wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wiascicieli nieruchomosci. Zgodnie z tg interpretacjg, odpadami komunalnymi sg nie tylko odpady
z grupy 20 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923), ale takze odpady z grupy 15, 16i 17.

Kody odpadéw komunalnych, jakie mozna wskaza¢ we wniosku o wpis do rejestru dziatalnosci
regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci

W zwigzku z pytaniami dotyczgcymi wydania interpretacji w sprawie rodzajéw odpadow
komunalnych, jakie podmiot ubiegajgcy sie o wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci moze wskaza¢ we wniosku o wpis, a
ktore nastepnie sg wpisywane do rejestru przez organ prowadzacy rejestr, Departament Gospodarki
Odpadami uprzejmie informuje, ze zajmuje nastepujace stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Na tle obowigzujgcego katalogu odpaddéw stanowigcego zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra
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Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
powstaje problem, czy odpady komunalne nalezy klasyfikowaé wytgcznie jako odpady z grupy 20
Odpady komunalne fgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie czy niektére odpady o
specyficznych wtasciwosciach mozna zakwalifikowac poza tg grupa - do innych grup odpadéw - mimo
iz nadal pozostang odpadami komunalnymi,. Powotane rozporzadzenie zawiera poza katalogiem
odpadéw wraz z listg odpadow niebezpiecznych pewne wskazowki dotyczace sposobu klasyfikowania
odpadéw. Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporzadzenia w sprawie katalogu odpadéw odpady opakowaniowe
bedace odpadami komunalnymi, jesli sg zbierane selektywnie lub wystepuja jako zmieszane odpady
opakowaniowe, klasyfikuje sie w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.
Problemy powstajg przede wszystkim z tego rodzajami odpadéw komunalnych, dla ktérych zostaty
wprowadzone wymagania w zakresie ich selektywnego zbierania oraz osiggniecia pozioméw
przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu czy odzysku innymi metodami, a dla ktérych brak
jest w grupie 20 odrebnych rodzajéw odpadéw. Problem ten dotyczy przede wszystkim opon oraz
odpadéw budowlanych i rozbiérkowych. Zaklasyfikowanie tych odpadéw do rodzaju 20 01 99 Inne
niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny nie oddawatoby ich charakteru i mogtoby rodzi¢
problemy z wykazaniem osiagnietych przez Polske pozioméw wynikajacych z dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgcej
niektére dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 te opony powinny by¢ klasyfikowane jako odpad o kodzie 16
01 03.z 22.11.2008, str. 3). Dlatego tez rozporzadzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoréw
sprawozdan o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach ciektych oraz
realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), ktére
weszto w zycie 20 czerwca 2012 r., we wzorze sprawozdania sporzgdzanego przez podmiot
odbierajgcy odpady komunalne od wiascicieli nieruchomosci wsréd odpadéw, ktére nalezy uwzglednic
w czesci VI dotyczgcej poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi
metodami innych niz niebezpieczne odpaddéw budowlanych i rozbiérkowych z odebranych z obszaru
gminy odpaddéw komunalnych, wskazuje nastepujace odpady z grupy 17 - 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03,17 01 07,17 02 01,17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04
05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niz
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiérkowe.
Odpady niebezpieczne budowlane i rozbiérkowe moga by¢ odpadami komunalnymi tylko w przypadku
gdy pochodzg z gospodarstw domowych. W takim przypadku odpady te powinny by¢ réwniez
klasyfikowane jako odpowiednie odpady z grupy 17, brak jest bowiem mozliwosci zaklasyfikowania
tych odpadéw w grupie 20.
W zakresie opon na gminach cigzy jedynie obowigzek zapewnienia ich selektywnego zbierania i
odbierania, z tym, iz réwniez w grupie 20 ten rodzaj odpaddéw nie zostat wymieniony. Dlatego tez
zuzyte opony powinny by¢ klasyfikowane jako odpady o kodzie 16 01 03.
Zrédto : Ministerstwo Srodowiska -
https://www.mos.gov.pl/artykul/4966_rejestr_dzialalnosci_regulowanej/18778_kody_odpadow_komunalnych_podle
gajace_wpisowi_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.html
Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowaé jako Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych z
zakresie odbioru odpadow i selektywnej zbidrki odpadéw, umozliwiajgcy mieszkarncom terenu objetego dziataniem
punktu pozostawienie selektywnie zebranych odpadow tj.:
papier,
tworzywa sztuczne,
szkto bezbarwne,
szkto kolorowe,
inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriatowe,
metale,
bioodpady,
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przeterminowane leki,
strzykawki, igty, termometry itp.
przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zuzytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach,
lakierach itp.,
Swietlowki, lampy fluorescencyjne, zaréwki,
zuzyte baterie i akumulatory,
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
gruz betonowy,
odpady budowlane i rozbiorkowe (bez odpadow niebezpiecznych) w tym drzwi, okna, szyby,
zuzyte opony,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady z dziatalno$ci rolniczej np.: folie rolnicze, siatki, sznurki do zwijania balotéw, opakowania po nawozach i
typu Big Bag

Do Punktu nie beda przyjmowane odpady ztomu.
Beda przyjmowane odpadu komunalne zebrane selektywnie — 20 01 40 — Metale.

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polegaé na:

. przyjeciu odpaddw zgodnie z obowigzujgcym wykazem i limitami,

. przyjeciu odpfatnym odpaddéw nieujetych w wykazie oraz ponad okreslony limit,

. przyjeciu odptatnym odpadéw od drobnych przedsiebiorcow,

. €zasowym magazynowaniu zebranych odpadéw

. przekazaniu przyjetych do Punktu odpadéw do uprawnionych odbiorcow zewnetrznych.

Rodzaje odpadow przewidzianych do przyjmowania w projektowanym obiekcie (PSZOK). Bedg to odpady takie;
jak:

Kod , ) Kontener/pojemnik Oznaczenie
Lp. odpadu Nazwa odpadu Frakcja odpaddéw na PZT
1 150101 | Opakowania z papieru i tektury PAPIER | TEKTURA KP 10
2 | 200101 | Papieritektura Wewpetrznie |
3 1501 07 | Opakowania ze szkta pOd,ZI§|0ny na  dwie 7 s+t
SZKLO CZesCl
4 1200102 | Szkto ZAMKNIETY
Opakowania z tworzyw KP 10
5 1150102
szucznych Wewnetrznie
PLASTIK +FOLIA podzielony na dwie | 7 f+p
6 200139 | Tworzywa sztuczne czescl
ZAMKNIETY
7 | 150104 | Opakowaniaz metali KP 10
METALE m
8 |200140 | Metale OTWARTY
ODPADY
9 | 150105 | Opakowania wiglomaterialowe | OPAKOWANIOWE 1100 | 5
WIELOMATERIALOWE
10 | 150109 | Opakowania z tekstyliow OPAKOWANIA 9 st
. z TEKSTYLIOW, 1 10(') 4
111200111 | Tekslylia TEKSTYLIA, |
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12 (200110 | Odziez ODZIEZ
Odpady betonu oraz gruz
13| 170101 | betonowy z rozbiorek] ODPADY BUDOWLANE | KP 10
remener |ROZBIORKOWE (1) | W zaglebieniu 7o
14 | 170102 | Gruz ceglany
Zmieszane odpady z budowy,
remqntc’;w i demontazu inne niz
5 | 170904 | (IMETEIE Y 1709011709 | opPADY BUDOWLANE | KP 10 7b
17 08 02 materia}y budow|ane Zawierajqce I ROZB'ORKOWE (2) Na p|aCU X 2 SZt
gips inne niz wymienione
w17 08 01
, ODPADY KP 33
Odpad lkogabaryt
161200307 ) Ppady wiekogabarylowe WIELKOGABARYTOWE | zamkniety bw
17 | 170201 | Drewno
: = o DREWNO KP 10 7d
Drewno inne niz wymienione w
18 1200138 | 990137
19 | 160103 | Zuzyte opony ZUZYTE OPONY KP 10 70
20 | 200132 I6?k3|;nne niz wymienione w 20
Opakowania zawierajace
pozostatosci substancii
niebezpiecznych lub nimi EKOSKLAD
zanieczyszczone (np. srodkami
ochrony roélin I'i Il klasy PRZETERMINOWANE Kontener
« | toksycznosci — bardzo toksyczne
o1 1501 10*  toksyczne) LEKI | CHEMIKALIA magazynowy
1501 11" | Opakowania z metali oraz zamykany .......
zawierajace niebezpieczne ODPADY wyposazony
porowate elementy wzmocnienia | NJEKWALIFIKUJACE -
i . w specjalistyczne
konstrukcyjnego (np. azbest), | qie po ODPADOW SPELIAISYy
wigcznie z pustymi pojemnikami skrzynio-palety,
ciSnieniowymi MEDYCZNYCH pojemniki
22 | 200113 | Rozpuszczalniki POWSTALYCH W do selektywnego
23 | 2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne GOSPODARSTWIE zbierania  odpadéw
odpady zawierajace rtgC DOMOWYM W WYNIKU | o, zabezpieczenie
o4 | 200129 | Detergenty zawierajace PRZYIMOWANIA przed  ewentualnymi | 2
substancje niebezpieczne PRODUKTOW wyciekami  odpadow
Farby, tusze, fary drukarskie, LECZNICZYCH W dekiych  (n mat
25 | 2001 27° kleje, lepiszcze i zywice FORMEE INIEKCJI | Y . P y
zawierajace substancje wychwytujace, wanny
26 | 200119 | Srodki ochrony rolin MONITORINGU
POZIOMU
orekiaions |amarowe | SUBSTANCUL - WE
27 | 1302 05° niezwierajace zwigzkoéw KRWI, , , w
chlorowco-organicznych SZCZEGOLNOSCI
Farby, tusze farby drukarskie IGLY | STRZYKAWKI
28 | 200128 | kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27
Inne wymienione frakcje
ex zbierane w sposob selektywny
29 200199 | (odpady wytworzone podczas
iniekcji domowych)
29 | 2001 23* | Urzadzenia zawierajace freony Kontener 6e
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Baterie i akumulatory facznie z magazynowy typu
bateriami i akumulatorami .
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 . KP 33 zamkniety
30 20 01 33* 02 lub16 06 03 oraz ZUZYTY SPRZET y Zamykany .......
niesortowane baterie i ELEKTRYCZNY | | wyposazony w
agm‘atory zawlerajace fe ELEKTRONICZNY specjalistyczne
—— . = krzyniopalety,
Baterie i akumulatory inne niz S ) o
31 1200134 | \vmienione w 20 01 33 pojemniki do
Zuzyte urzadzenia elektryczne i selektywnego
elektroniczne inne niz i ' 5
32 | 200135* | wymienione w 20 01 2120 01 Z*gefa”'a odpadow
23 zawierajgce niebezpieczne ZSEiE . ) oraz
sktadniki zabezpieczenie przed
ewentualnymi
Zuzyte urzadzenia elektryczne i wyciekami  odpadow
33 | 200136 | elektroniczne inne niz ciektlych  (np. maty
wymienione w 20 01 21 wychwytujace, wanny
wychwytujace)
" 200201 | Odpady ulegajace biodegradacii ODPADY ULEGAJACE KP 10 77
200202 | Glebaiziemia BIODEGRADACI
POPIOLY, ODPADY
Odpady komunalne KOMUNALNE KP 10
35 niewymienione w.innych NIEWYMIENIONE W W zadlebieni 7p
200399 | podgrupach (popioty) INNYCH zagiepieniu
PODGRUPACH

Zebrane odpady beda magazynowane w odpowiedni sposob, w specjalnie przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, kontenerach, budynku magazynowym lub kontenerze typu EKOSKLAD.

Wszystkie stanowiska do gromadzenia odpaddw zostang opisane poprzez umieszczenie na nich informacji z
nazwa i kodem odpadu oraz informaciji graficznej o rodzaju gromadzonego odpadu.

Odpady dostarczone bedg czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania - w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku. Powyzsze narzuca przyjecie
odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z nimi, funkcjonalno$¢ planowanego obiektu.
Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu, sprowadza sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu
dziatan:

etap I: przywdz, roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub w
wydzielonym miejscu (magazynie),

etap Il: magazynowanie odpadéw,

etap IlI: odbiér i wywdz odpaddw do dalszego przetwarzania.

Uktad komunikacyjny PSZOK zapewnia bezkolizyjne poruszanie sie¢ po obiekcie pojazdéw osobowych oraz
mozliwos¢ wjazdu, zatadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu ciezarowego typu hakowiec, tadowarki teleskopowej
lub innego pojazdu — urzadzenia techniczno-transportowego.

Przekazywanie przyjetych do Punktu odpadéw bedzie prowadzone w oparciu o zawarte przez administratora
Punktu umowy na odbior okre$lonych rodzajow odpaddw z przedsigbiorcami posiadajacymi stosowne pozwolenia
na transport i odzysk badz unieszkodliwianie odpadéw. Przekazanie odpadéw bedzie prowadzone z
czestotliwoscig wynikajgca z tempa wypetniania miejsc przeznaczonych do zbidrki poszczegdlnych rodzajow
odpadow.
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5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW
KUBATUROWYCH
5.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH
K EKOSKLAD
Budynek kontenerowy ontener typu OS’
) , - magazyn odpadéw
Charakterystyczne parametry socjalno-biurowy . .
biekt nr 1 niebezpiecznych
ERE (obiekt nr 2)
Powierzchnia zabudowy budynku 14,80 m?
Powierzchnia obiektu po obrysie zewnetrznym - 14,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,44 m? 13,30 m?
llo$¢ kondygnacji 1 1
Wysokos¢ kondygnacji w Swietle 2,54 m 2,25m
Wysoko$¢ budynku/obiektu 2,80 m 2,35m
Szeroko$¢ budynku/obiektu 2,44 m 2,35m
Dtugos$¢ budynku/obiektu 6,06 m 6,00 m
Kubatura brutto 411ms 29,9 m?

Wykaz elementdéw wyposazenia placu:
Na placu wg rysunku PZT zostaly zlokalizowane kontenery o réznej pojemno$ci i réznym przeznaczeniu
magazynowania odpaddw komunalnych:

Pojemniki 1 100 I:

Pojemnik- 2 szt. 1100 | na odziez i tekstylia (kazda frakcja osobno) (nr 4 na PZT)

Pojemnik- 1 szt. 1100 | na odpady po opakowaniach wielomateriatowych (nr 5 na PZT)

Kontenery KP33: (tacznie 2 sztuki)

Kontener hakowy typu KP33 na odpady wielkogabarytowe — 1 szt. (nr 6w na PZT)

Kontener hakowy typu KP33 na odpady ZSEIE, zamkniety — 1 szt. (nr 6e na PZT)

Kontenery KP 10 (tacznie 10 sztuk)

7b. Kontener hakowy, otwarty, w doku zagtebionym 1,0 m ponizej terenu,(odpady budowlane i rozbiérkowe)
- 1 szt. (nr 6e na PZT)

Kontener hakowy, otwarty, na odpady budowlane po remoncie, posadowiony na placu - 2 szt. (nr 6e na
PZT)

Kontener hakowy typu KP 10, otwarty - w doku zagtebionym 1,0 m ponizej terenu — 1 szt. na

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (w tym tez popioty) (nr 7p na PZT)

Kontener hakowy na odpady zielone (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 7z na PZT)

Kontener hakowy na odpady drewno (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 7d na PZT)

Kontener hakowy na odpady metal (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 7m na PZT)

Kontener hakowy na folig i plastik (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 7f+p na PZT)

Kontener hakowy na szklo i tekture, wewnetrznie podzielony (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr
7s+t na PZT)

Kontener hakowy na zuzyte opony (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 70 na PZT)

Tablice informacyjne wg odrebnego opracowania
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5.2. FORMA|FUNKCJA OBIEKTOW

» Typowy kontener socjalno-biurowy
Budynek kontenerowy spetnia funkcje uzupetniajaca projektowanego obiektu budowlanego jakim jest w catoSci
teren PSZOK i stuzy celom higieniczno-socjalnym dla pracownikéw zatrudnionym na terenie PSZOK. W
kontenerze znajdujg sie jedna szatnia odziezy wiasnej pracownikow, toaleta wraz z prysznicem, pomieszczenie
biurowe dla maksymalnie dwdch oséb.
Gotowy kontener zostanie dostarczony na miejsce budowy przez producenta wraz z petnym wyposazeniem
instalacyjnym oraz przyborami sanitarnymi, oprawami $wietinymi oraz grzejnikami. W kontenerze wydzielone
zostaty nastepujgce pomieszczenia:

1) przedsionek 1,10 m?

2) pomieszczenie biurowe z aneksem 5,76 m?

3) szatnia 3,48 m?

4) WC+ natrysk 2,24 m?
Do budynku kontenera doprowadzona zostanie woda z istniejacej sieci wodociggowej 90 mm PVC na podstawie
wydanych warunkow technicznych Dysponenta Sieci oraz energia elektryczna ze skrzynki elektrycznej ZK3-1P w
ogrodzeniu terenu na podstawie wydanych warunkow technicznych Tauron Dystrybucja sp. z 0.0.
Kanalizacja sanitarna zostanie odprowadzona do istniejacej sieci kanalizacyjnej sanitarnej cisnieniowej 225 mm
PEHD zlokalizowanej na przedmiotowe] dziatce.
Forma budynku kontenerowego jest prosta, bryta jednokondygnacyjna, o rzucie prostokata, o wymiarach: 6,55 m x
2,435 m i wysokosci do 2,80 m (szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 6,06 m od strony gtdwnego wejscia do
budynku, wys. samego kontenera 2,60).
Ksztatt, wielkos¢ budynku kontenerowego wynika z narzuconych standardowych wymiaréw kontenerow,

.....

pracownikom na terenie PSZOK.

Wejscie o szer. 0,90 m — jedyne, gtéwne do kontenera bedzie odbywaé sie od strony elewacji frontowej,
zachodniej.

Dostawca kontenera dostarcza materiaty niezbedne dla Inwestora celem skompletowania dokumentacii
powykonawczej.

» Kontener EKOSKLAD
Blaszany kontener, wg typowego rozwigzania firmy zewnetrznej o prostej geometrii, na planie prostokata o
wymiarach 6,00 m x 2,35 m i wysoko$ci do 2,35 m, o konstrukcji stalowej, obudowana blachg trapezowa, przykryta
dachem ptaskim z wewnetrznym odwodnieniem, rury spustowe w naroznikach kontenera. Postawiony na placu bez
statego utwierdzenia z gruntem. Kontener zamknigety brama, dwuskrzydiowg, rozwieralna, szerokg o wymiarach
okoto 2,35 m x 2,2(h) m. Kontener jest wyposazony w wewnetrzng instalacje elekiryczng - w postaci zapewnienia
wewnatrz o$wietlenia. Natomiast jest bez instalacji sanitarnych.
Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg w wyniku ewentualnych wyciekdéw odpadéw niebezpiecznych,
szczelna kwasoodporna podioga ma zosta¢ wyposazona w zdejmowany (w czesciach) metalowy ruszt znajdujacy
sie na catej powierzchni metalowej podtogi, lub w specjalistyczne szczelne wanny na odcieki.
Kontener nalezy postawi¢ za pomoca dzwigu na placu. Wg wytycznych zagospodarowania na placu PSZOK
W Radwanicach przewidziano lokalizacje jednego tego typu kontenera:
. jednego kontenera typu EKOSKLAD przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania)
odpaddw niebezpiecznych, gdzie fgczna objetos¢ ciektych odpadow palnych w pomieszczeniu kontenera nie
przekracza 0,4 m3 o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 m3 — w przypadku ciektych
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odpaddw painych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i

lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
os6b postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ Srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych
odpaddw, w szczegolnosci w zakresie wod odciekowych, ktore potencjalnie stanowi¢ mogq zagrozenia dla
$rodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewnia¢é musi mozliwos¢ magazynowania
odpaddw o réznych gabarytach, sktadzie i wiasciwo$ciach wyposazony w specjalistyczne skrzyniopalety, pojemniki
do selektywnego zbierania odpaddw o rézne;j frakcji oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi wyciekami odpadéw
ciektych (np. maty wychwytujace, wanny wychwytujace).

Kontener nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiana, dopasowang rampe najazdowa, ktérg mozna zamontowaé
jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowg pod
drzwi w celu mozliwo$ci wjazdu / wyjazdu np. wozkiem recznym.

6. DANE MATERIALOWE BUDYNKOW

6.1. POSADZKINA GRUNCIE
Budynek kontenerowy socjalno-biurowy, przyjeto: jak w PB lub wg ustaler z Dostawcg kontenera
- przyjeto wewnetrzna temperature t = 16°C - posadzka kontenera o wspdtczynniku przenika ciepta do
0,25 W/(m2x K):

- wyktadzina PCV o duzej odporno$ci na $cieranie
- ptyta OSB gr.22mm
- pianka poliuretanowa gr 100 mm
- ocynkowana blacha stalowa trapezowa gr. 0.5mm

6.2.  SCcIANY ZEWNETRZNE

Budynek kontenerowy socjalno-biurowy
przyjeto wewnetrzna temperature t 2 16°C

— Sciany zewnetrzne o wspdtczynniku przenika ciepta do 0,23 W/(m2x K),.

— blacha stalowa gr. 0,5 mm, profilowana, powlekana

— konstrukcja Sciany

— pianka poliuretanowa gr. 100 mm

— folia polietylenowa

— plyta wiérowa obustronnie laminowana gr. 12 mm

- listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach ptyt
Piyty warstwowe elewacyjne w uktadzie wiasciwym przyjetym wg firmy dostarczajacej kontener, powtoki
zewnetrzne ze stali zabezpieczonej warstwa ochronng, antykorozyjna.
Sciany majg spelniaé wymagania izolacyjnosci ciepinej wynikajace z wytycznych obowiazujacych przepisow
technicznych. Elewacje zewnetrzne i ramy kontenera w jednolitym jasnoszarym kolorze- RAL 7035 (jasno-
popielaty).

6.3.  SCIANY WEWNETRZNE
Budynek kontenerowy socjalno-biurowy:
przyjeto wewnetrzng temperature t 2 16°C
— Sciany wewnetrzne o wspotczynniku przenika ciepta do 1,00 W/(m2x K),.
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- plyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12 mm
— konstrukcja Sciany
— izolacja termiczna gr. 80 mm
— folia polietylenowa
— plyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12 mm

- listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach ptyt
6.4. DACH

Budynek kontenerowy socjalno-biurowy:
dla wewnetrznej temperatury t = 16°C — dach o wspétczynniku przenika ciepta do 0,18 W/(m2x K),.
- ocynkowana blacha stalowa gr 0,5 mm
- profile stalowe
- pianka poliuretanowa gr 140 mm
- folia polietylenowa
- plyta wibrowa obustronnie laminowana gr. 12 mm
- listwa wykonczeniowa ptaska na faczeniach piyt
Przykryty ptaskim dachem, z ptyty warstwowej, z wewnetrznym odwodnieniem, rury spustowe w naroznikach
kontenera.

6.5. IzOLACJE
Izolacja przeciwwilgociowa:
Pozioma fundamentéw — papa na lepiku
Posadzek na gruncie — z folii polietylenowej 2 x folia o tgcznej grubosci 0,4mm i taczonej na zaktad ~0,5m,
Pionowa fundamentéw zagtebionych w gruncie — malowanie warstwami izolacji powtokowej zgodnie z wytycznymi
branzy konstrukcyjnej — zaztosowaé¢ np. Dysperbit (2 razy)

UWAGA: Izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowa¢ preparaty odpowiednie do wilgotnego podioza i
osuszajace; w styku ze styropianem stosowa¢ wytgcznie lepiki niepowodujace rozpuszczania styropianu, bez
wypetniaczy mineralnych.

Izolacja przeciwwilgociowa w $cianach kontenera — folia polietylenowa gr. 0,2mm

Izolacja termiczna kontenera — pianka poliuretanowa gr.10 cm

6.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Elementy stalowe zabezpieczy¢ zgodnie z opisem cze$¢ konstrukcyjnej.

6.7. KOLORYSTYKA

ELEMENT BUDYNKU KOLORYSTYKA
Sciany zewnetrzne plyt warstwowych RAL7035 — kolor jasno popielaty
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe RAL7035 — kolor jasno popielaty lub
inny w odcieniu szarym, grafitowym
Pokrycie dachu RAL7035 — kolor jasno popielaty
Drzwi zewnetrzne RAL7035 — kolor jasno popielaty, lub
inny w odcieniu szarym, grafitowym
Cokoty Kolor ciemno szary — tynk mozaikowy
Powtoki malarskie wewnatrz pomieszczen Kolor biaty, kremowy, jasne odcienie
Konstrukcja stalowa RAL7035 - kolor jasno popielaty
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6.8. MATERIALY WYKONCZENIOWE

OKLADZINY WEWNETRZNE $CIAN
Kontener socjalno-biurowy — tak jak w PB (ptyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12 mm) lub wg
ustalen z Dostawcg kontenera

Posadzki
Kontener socjalno-biurowy: tak jak w PB (wyktadzina PCV o duzej wytrzymatoSci na $cieranie) lub wg
ustalen z Dostawcg kontenera

Stolarka okienna
Kontener socjalno-biurowy: okna PCV z mikrowentylacjq

Stolarka drzwiowa

Kontener socjalno-biurowy: tak jak w PB (drzwi zewnetrzne stalowe — blacha ocynkowana, powlekana;
oscieznica katowa, z wktadka na klucz i kompletem kluczy; drzwi wewnetrzne — zastosowac ptycinowe, do
toalety z kratkg wentylacyjng) lub wg ustalen z Dostawca kontenera.

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

7.1.  STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Teren PSZOK bedzie obstugiwany przez 2 pracownikow, pracujacych czasowo, gdzie ich dtugo$¢ pracy nie
przekroczy 2 h w systemie jednozmianowym, czasookres otwarcia terenow PSZOK bedg wynosi¢ 2 dni w tygodniu
lub inaczej w zaleznosci od ustalonego harmonogramu.

7.2. ZAPLECZE SOCJALNE
Zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugujacych teren PSZOK zapewnia kontener socjalno-biurowy.
W kontenerze znajdujg sie pomieszczenia: szatnia, toaleta wspdlna dla pracownikow z prysznicem, pomieszczenie
biurowe dla dwdch osdb z aneksem sktadajgacym sie ze zlewu kuchennego.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych bedzie obstugiwany przez przeszkolong zatoge w
obchodzeniu sie odpadami sktadowanymi czasowo oraz w zakresie ewentualnych zagrozen wystepujacych na
projektowanych stanowiskach pracy. Dla nowo projektowanych stanowisk pracy Inwestor opracuje stosowne
instrukcje stanowiskowe, bezpieczenstwa p.poz., oraz stosowne karty ryzyka zawodowego.

7.3.  OSWIETLENIE
Pomieszczenie socjalno-biurowe doswietlone jest Swiattem dziennym oraz wyposazone w instalacje oswietlenia.
Pomieszczenia magazynowe w kontenerze EKOSKLAD sg wyposazone w instalacje o$wietlenia.

7.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Kontener socjalno-biurowy stanowigcy miejsce pracy jest ogrzewany grzejnikiem elektrycznym bedacym na
wyposazeniu kontenera.

Wentylacja pomieszczenia socjalne poprzez przewietrzanie, pomieszczen sanitarnych kratka wywiewno-nawiewna.
Wentylacja pomieszczenia magazynowego, na zasadzie umiejscowienia zaluzji nad drzwiami lub w innym miejscu
0 charakterze wywiewno-nawiewne;.

7.5. HALAS W POMIESZCZENIACH PRACY
Funkcjonowanie PSZOK nie bedzie powodowaé ponadnormowego hatasu.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

20

PROJEKT WYKONAWCZY )
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
MIEJSCOWOSC RADWANICE



IHZ (1 IERIE
(o)
OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO - BRANZA ARCHITEKTONICZNA FRO-ELD
8.1.  POWIERZCHNIA, LICZBA KONDYGNACJI, WYSOKOSC BUDYNKU

Kont typu EKOSKLAD
Budynek kontenerowy ontener fypu .
. . - magazyn odpadow
Charakterystyczne parametry socjalno-biurowy . .
biekt nr 1 niebezpiecznych
ERE (obiekt nr 2)
Powierzchnia zabudowy budynku 14,80 m? -
Powierzchnia obiektu po obrysie zewnetrznym - 14,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,44 m? 13,30 m?
llo$¢ kondygnacji 1 1
Wysokos¢ kondygnacii w Swietle 2,54 m 2,25m
Wysokos¢ budynku/obiektu 2,80 m 2,35m
Szerokos¢ budynku/obiektu 244 m 2,35m
Diugos$¢ budynku/obiektu 6,06 m 6,00 m
Kubatura brutto 411 msd 29,9 md

Powierzchnia przykrycia (zajetosci) placu wszystkich konteneréw (zbiornikéw stalowych zamknigtych lub otwartych

dla czasowego magazynowania odpadéw komunalnych) ............ 112,1 m?
EKOSKLAD (kontener1 SzT.) 14,1 m?
Budynek kontenerowy socjalno-biurowy ...........cccceeeeiiiiiiiiiinnnnnn. 14,8 m2
Pole placu utwardzonego  ......ccccceiiiiiiicinnrreee e, 1 316,60 m2
- utwardzony plac terenu PSZOK............cccccovvvveennnn. 1 241,82 m?

- utwardzony wjazd ..........cccccooiiiiiiinnnn 74,78 m?

tacznie pola zajetego przez wszystkie obiekty o charakterze PM......141,0 m2,

Z uwagi odlegtosci zgrupowanych obiektéw mozna podzieli¢ strefe PM na 2 sekcje, gdzie odlegtos¢ miedzy
sekcjami wynosi 18,20 m:

-1 sekcja 53,50 m2.... to: kontener socjalno-biurowy, kontenery - nr 7 (5 szt.)

-2 sekcja 87,50 m2, ... to: EKOSKLAD obiekt nr 2, kontenery - nr 7 (5 szt.) i obiekt nr 6 (2 szt.)

Bilans powierzchni Powierzchnia [m?]
- Powierzchnia zabudowy tgczna budynkéw 14,8
- Powierzchnia utwardzona - projektowana 1316,6
- Powierzchnia biologicznie czynna 68725
- Powierzchnia dziatki 8189,0

8.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Odlegtos¢ do elewaciji sasiednich budynkdw:
Odlegtosci do elewacji budynkéw znajdujacych sie na sasiadujacych dziatkach od projektowanych budynkow,
obiektéw budowlanych wolnostojgcych kontenerow: ponad 20,0 m od kazdej strony.
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Zgodnie z par. 273.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dni 12 kwietnia 2002 (z p6zn. zm.) w sprawie
warunkoéw technicznym, jakim powinny budynki i ich usytuowanie, odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi
budynkoéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, jesli taczna powierzchnia wewnetrzna tych
budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze
znajdujacych sie na tej dziatce rodzajéw budynkow.

Powierzchnia wewnetrzna zaprojektowanych budynkéw w niniejszym opracowaniu Projektu Budowlanego nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy pozarowej, dlatego nie analizuje sie odlegtosci miedzy budynkami na
dziatce nr 93/31 w Radwanicach.

Kontener socjalno-biurowy

Odlegto$c¢ do linii granicy dziatki:

- 18,2 m po pdtnocne;j stronie - do granicy dziatki drogi gminnej nr 93/18;
- ponad 20,0 m od kazdej innej strony.

Wolnostojacy Kontener EKOSKEAD 2

Odlegtos¢ do linii granicy dziatki:

- 3,1 m od pdtnocno-wschodniej granicy dziatki nr 93/21;
- ponad 20,0 m od pozostatych granic.

Wolnostojace pojemniki i kontenery nietrwale potaczone z gruntem, przenoéne

Odlegtos¢ do linii granicy dziatki:

- 3,1 m po pdtnocno- wschodniej granicy dziatki nr 93/21;

- ponad 3,0 m od pozostatych granic (najblizej 7,5 m do granicy dziatki drogowej nr 93/18)

Uwagal!

Kontenery typu EKOSKLAD (1 szt.) nie sg budynkami w rozumieniu przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”,
poniewaz nie sg trwale potaczone z gruntem. Natomiast zgodnie z przepisami rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 19 lutego 2020 r. ,w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie majq spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw”, sq traktowane jako pomieszczenia zamkniegte, ktére zostaty
zaklasyfikowane jako pomieszczenie magazynowe.

W miejscu tym magazynowania odpadow niebezpiecznych (w obiekcie nr 2) odpady palne ciekte nalezy
magazynowac w:

1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemnosci nie wiekszej niz 0,45 m3

2) zbiornikach przenosnych o pojemnosci od 0,45 m3 do 3 m3

8.3.  SZACOWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH

+ Kontener socjalno-biurowy — budynek PM, w klasie E z zapleczem socjalno-biurowym, bez statych miejsc pracy
= Q< 500MJ/m?; (praca ponizej 2 h)
+ Kontener magazynowy EKOSKLAD na odpady niebezpieczne PM, w klasie E = Q< 500MJ/m?

v’ przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania) odpadéw niebezpiecznych, w tym réwniez
ptynnych odpadéw palnych, gdzie taczna objetos¢ ciektych odpadéw palnych w pomieszczeniu kontenera
nie przekracza 0,4 m3 o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 m3
- w przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju
gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.
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8.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA OSOB W POMIESZCZENIACH

Kontener socjalno-biurowy - stanowi zaplecze o funkcji pomocniczej i jest uzupetnieniem funkcji podstawowej jakim
jest obiekt typu PM. Budynek ten zapewnia zaplecze socjalno-biurowe dla dwoch pracownikdw obstugujgcych
teren PSZOK, gdzie taczny czas w ciggu jednej dnidwki nie przekracza 2 h;
Kontener magazynowy EKOSKLAD - obiekt PM na odpady niebezpieczne ( nr 2) bezobstugowa, ponizej 2 h;

8.5.  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Brak danych o zagrozeniach o charakterze wybuchowym. Na terenie PSZOK bedzie obowigzywat zakaz
przyjmowania, sktadowania substanciji, gazéw o charakterze wybuchowym.
W projektowanych budynkach nie ma zaklasyfikowanych pomieszczer wybuchowych.

8.6.  PODZIAL NA STREFY POZAROWE

JEDNA STREFA zaliczono nastepujace obiekty: budynek kontenerowy socjalno-biurowy, kontener typu
EKOSKLAD (1 szt.) i pojemniki z kontenerami do sktadowania - czasowego odpadéw komunalnych.

taczna powierzchnia strefy (suma uzytkowa lub wewnetrzna budynkéw i obiektow, zajetosci placu w rzucie
poziomym kontenerdw): 141,0 m2

Powierzchnia placu — pow. 1 316,6 m?
Dopuszczalna wielko$¢ strefy PM to 20 000 m?.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy PM to 20 000 m2,

8.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ELEMENTOW BUDYNKU | ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA
Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe catej strefy PM, wchodzace w jej sktad budynki moga by¢ wykonane w klasie
odpornosci E z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Dla kontenera socjalno-biurowego, zaliczonego do strefy PM ustalono klase odpornosci pozarowej E. Zwolnienie
na podstawie par. 213 punkt 2) c) Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

8.8.  WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN, OSWIETLENIE AWARYJNE

Kontener EKOSKLAD nie jest przeznaczone na pobyt ludzi. Nie projektuje sie w nich drég ewakuacyjnych.
Kontener socjalno-biurowy - w obiekcie tym wystepuija tylko przejScia ewakuacyjne, ktore nie przekraczajg 40m
Drzwi zewnetrzne do obiektu majg szeroko$¢ 90 cm w Swietle.

8.9. DOBOR URZADZEN TECHNICZNYCH

Instalacje elektroenergetyczne
Wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej

Instalacja odgromowa
Zgodnie, wg projektu branzy elektrycznej

8.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Ze wzgledu na fakt, ze obcigzenie ogniowe obiektdw jest ponizej 500 MJ/m? oraz ich powierzchnia jest mniejsza
niz 200m? wéwczas nie jest wymagane stosowanie urzadzen przeciwpozarowych.
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8.11.  WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH ROZMIESZCZENIEM
Jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg (3dm?®) przypada:
* na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku niechronionej statym urzadzeniem ga$niczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
« Na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii PM o pocigzeniu ponize;
500 MJ/m2,
Przyjeto jedng gasnice 2kg na kontener socjalno-biurowy, oraz po jednej gasniy 2kg: do budynku magazynowego
oraz kontenera EKOSKLADU z odpadami niebezpiecznymi palnymi.
Gasnice umiescic w miejscach fatwo widocznych, przy wejsciach do budynku, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, tak aby zapewni¢ do niej dostep 0 szerokosci co najmniej 1m.

8.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekty budowlane zaopatrza sie w wode do zewnetrznego gaszenia zgodnie z § 3.1 wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2009 r. ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”, projektowany obiekt budowlany (ogrodzony
teren punktu PSZOK), podlega zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia, poniewaz znajduje sie na
terenie jednostki osadnicze;.

Punkt PSZOK o catkowitej nieznacznej pow. 141 m2 PM powierzchni magazynowej (tacznie wszystkich
magazyndw — traktowanych jako zamknietych pomieszczen, do tego zajetej tacznej powierzchni placu przez
kontenery do magazynowania odpadéw komunalnych) jest traktowany jako obiekt budowlany nie bedacy
budynkami, punkt przeznaczony na potrzeby uzytecznosci publicznej, nie przekracza jednak strefy pozarowej o
powierzchni 1 000 m2 i nie stuzy do przebywania w jednym czasie ponad 50 osob.

Dla budowy terenu PSZOK nie projektuje sie sieci wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi
przeciwpozarowymi, poniewaz istniejacy hydrant (Hi — na PZT) oraz drugi hydrant, ktdry jest w trakcie budowy
(Hp2- na PZT) obejmujg swoim zasiegiem do 75 m newralgiczne punkty magazynowe na terenie PSZOK.

8.13. DROGI POZAROWE

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do nastepujacego rodzaju obiektow:
1) budynku zawierajacego strefe ZLI lub ZL Il (nie dotyczy)
2) budynku Sredniowysokiego, wysokiego lub wysokosciowego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii ZLIII, ZLIV lub ZLV (nie dotyczy)
3) budynku zawierajacego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowej poza
budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac skladowy lub wiate, jezeli gesto$¢ obcigzenia
ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkéw:
(nie dotyczy)
a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m2 (nie dotyczy)
b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem. (nie dotyczy)
4) budynku zawierajgcego strefe pozarowa produkcyjng lub magazynowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m? o powierzchni przekraczajacej 20 000 m2 (nie dotyczy)
5) budynku niskiego:
a) zawierajacego strefe ZL Ill o pow. przekraczajacej 1000m2, obejmujacy kondygnacje nadziemna inng niz
pierwsza LUB (nie dotyczy)
b) zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLV i majacego ponad 50,
miejsc noclegowych, (nie dotyczy)
6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzyteczno$ci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osob,
(nie dotyczy)
7) stanowiska czerpania wody do celéw pozarowych (nie dotyczy)
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Biorac pod uwage powyzsze wymagania przepisdbw prawa nie obejmujg one przypadku z jakim mamy do
czynienia, tak wiec w rozumieniu prawa nie zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia do projektowanych obiektow
drég pozarowych spetniajacych wymagania okreslone w przepisach prawnych (konkretnie Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drg pozarowych).

Do projektowanych obiektoéw nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe.

Niemniej jednak droga gminna dojazdowa, przy ktérej zlokalizowany jest projektowany teren PSZOK oraz plac
manewrowy punktu PSZOK spetniajg wymagania drogi pozarowe;.

8.14.  UWAGI KONCOWE
Wtasciciel budynku jest zobowigzany do:
e umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji postepowania na
wypadek pozaru,
» oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:

- drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktorych w my$l przepisdw techniczno-budowlanych
wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposdb zapewniajacy dostarczenie informacii
niezbednych do ewakuacjj,

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

- elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, gtownych zaworéw gazu oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo,

- pomieszczen, w ktdrych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

» okreslic wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Instrukcja powinna zawiera¢ ustalenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego oraz okre$lac zasady
organizacji ewakuaciji ludzi w kontekscie funkcji i warunkéw technicznych budynku.

9. WYTYCZNE REALIZACJI

»  Przed przestapieniem do realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie
procedury i wymagania przepisow Prawa Budowlanego (dokonaC zgtoszenia lub uzyska¢ decyzje o
pozwoleniu na budowe, a takze poczyni¢ wymagane uzgodnienia). Wszystkie prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

* Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z pelng dokumentacjg budowy, ktéra
obejmuje: pozwolenie na budowe, Projekt Budowlany, opis techniczny i rysunki wykonawcze, operaty
geodezyjne, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

» W trakcie prac teren powinien byC prawidlowo zabezpieczony, ogrodzony, oswietlony i oznakowany
miedzy innymi za pomocg stosownych tablic ostrzegajacych o grozacym niebezpieczenstwie.

» Prowadzenie prac nalezy powierzy¢ firmie majacej odpowiednie uprawnienia (np. prace na wysokosci,
prace spawalnicze, itp.) i doswiadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju prac.

» Przed przystapieniem do prac na terenie obiektu nalezy uzyska¢ kazdorazowo pisemng zgode jego
Uzytkownika.

* |Istotne dla montazu wymiary i poziomy podane w niniejszym opracowaniu powinno si¢ dodatkowo
sprawdzi¢ na budowie i w razie koniecznosci ewentualnie skorygowaé jeszcze przed ustawieniem
elementéw konstrukcyjnych.

» Wszelkie ewentualne uzupetnienia projektu, wzglednie inne uzgodnienia z Wykonawcg, robot wynikte
w trakcie prowadzonych prac wykonane beda w ramach nadzoru autorskiego.
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» Elementy budowli utrudniajace lokalnie komunikacije lub te, ktére ze wzgledéw bezpieczerstwa musza byé
dodatkowo wyeksponowane nalezy pomalowaé na zétto-czarne ukosne pasy.
* Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z uzyciem ,otwartego ognia” nalezy kazdorazowo uzyskac¢
pisemng zgode Uzytkownika obiektu na prowadzenie ww. prac.
o Wszystkie materialy wykorzystywane do realizacji zamierzen ujgetych w niniejszym opracowaniu
powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Produkty poszczegdlnych firm z branzy chemii budowlanej powinny byé
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w ramach jednego systemu, $cisle wedtug instrukcji
i zalecen producenta.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA

Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w tym BHP
i p.poz., zawartymi migdzy innymi w:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych (
Dz. U. Nr 118 2 2001 r. poz. 1263 ),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. poz. 287),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 z pozn.
zm.),

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr109 z 1997 r. poz. 704).

Osoba opracowujaca:
mgr inz. arch.
Katarzyna Gronska

nr upr.: MPOIA/027/2011

w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen
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