110,00

|
Q

korytko odwodnienia linioweg

Stupki z ksztattownikéw stalowych o przekroju kwadratowym niepetnym L4
50 x 50 mm i wyskosci 120 cm malowane proszkowo, kolor z6lty (RAL ZESTAWIENIE ELEMENTOW i
1021), .kotwione w stopce stalowej os:ynkowe.mej 189x 189 mm, ';?UZS‘{(? gggl(i: [1”2181 . Akfl% - 'los‘fl ‘ESZt-]
przytwierdzone do betonu 4 kotwami montazowymi @ 8 i dt. 90 mm stopki T80x180x 115 RAL 1027 7

) ) ) . ) przesla 1950x50x 1000 RAL 1021 10
Przesta ogrodzenia wykonane z paneli o rozpietosci w $wietle stupéw przesio 2 650x50x 1000 RAL 1021 1
195 cm, szprosy poziome wykona¢ z ksztattownikéw stalowych o brama 2500x50x 1200 RAL 1021 2

szerko$c¢i 10 cm, odstep miedzy szprosami poziomymi 20 cm, jako
wykonczenie materiatu zastosowac¢ farbe naktadang proszkowo w
kolorze zoitym (RAL 1021)

Brama o szerkosci 250 cm i wyskosci 120 cm malowana proszkowo na
kolor zotty (RAL 1021).
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT. INZYNIERIA
,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA DZ. NR GEOD. 93/31 OBREB RADWANICE, GMINA RADWANICE”
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mafa 1; 59-100 Polkowice PRO-EKO
ADRES: ) ) . data
dziatka ewid. nr 93/31, Radwanice 17.08.2020 1.
. j skala
TEMAT RYSUNKU: WIDOK Z GORY 150
OBIEKT: BALUSTRADA OCHRONNA WOKOL NIECKI BETONOWEJ stadium
projektowat: Podpis: PW
mgr inz. arch.Katarzyna Groriska branza
nr upr..MPOIA/027/2011 A
w branzy architektonicznej
do projektowania bez ograniczen rysnr
opracowat: inz. Dagmara Pierzchata A-nb-10-00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




