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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 93/31
ZIELEŃ

A-PZT-12-01

SPIS ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI:

Krzewy:
1.   Irga - 230 szt.
2.  Teren zielony trawnik
3.  Ścieżka edukacyjna

działka ewid. nr 93/31 obręb Radwanice, gmina Radwanice

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ul. Mała 1,  59-100 Polkowice

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOŚCI RADWANICE

3a. ławostół - 1 szt.
materiał: drewno iglaste klasy C24
mocowanie: kotwy stalowe
szerokość siedzisk: około 25 cm; szerokość stołu około 
75 cm
szerokość siedzisk około 25 cm; długość blatu około 200 
cm
Zadrukowana powierzchnia blatu zabezpieczona przed 
czynnikami atmosferycznymi.
Blat aluminiowy zadrukowany w sposób pełnokolorowy, 
trwale zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi 
oraz odporne na drobne uszkodzenia.

3b. gra pamięciówka - 1 szt.
Zewnętrzne wymiary konstrukcji: szerokość ok. 135 cm, 
wysokość ok. 220 cm. Gra w drewnianym stelażu z 
dachem dwuspadowym prostym wykonanym z desek 
szerokości 15 cm i grubości 2,5 cm każda. Dach 
wykończony ryglem o szerokości ok. 8 cm. Całość oparta 
na słupach średnicy ok. 12-14 cm. W stelażu 
umieszczono 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm 
x 17,5 cm x 2 cm, z pełnokolorowym nadrukiem 
dwustronnym (awers/ rewers).

Przed grą może znajdować się ławka, ułatwiająca dostęp 
mniejszym dzieciom do ruchomych części gry (wariant 
alternatywny).

Konstrukcja umocowana do podłoża przy pomocy kotew 
stalowych. Standardowo słupy w części montowanej w 
gruncie pokryte są jednorodną powłoką hydroizolacyj


