Przekroj 1-1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW
nazwa wymiar [mm kolor ilosc [szt.]
slupki 60x60x 1200 RAL 1021 14
A B C D E F stopki | 180x180x 115 | RAL 1021 14
L 125 1000 przesla 1950x50x 1000] RAL 1021 10
7 przeslo 2 650x50x 1000 RAL 1021 1
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Przekroi 2-2 Stupki z ksztattownikéw stalowych o przekroju kwadratowym niepetnym
50 x 50 mm i wyskosci 120 cm malowane proszkowo, kolor zolty (RAL
@ 3 2 @ 1021), kotwione w stopce stalowej ocynkowanej 180x 180 mm,
przytwierdzone do betonu 4 kotwami montazowymi & 8 i dt. 90 mm
+ 600 A+ Przesta ogrodzenia wykonane z paneli o rozpietosci w $wietle stupow
ﬁq 245 b, 65 /9( 245 ﬂ 195 cm, szprosy poziome wykonac¢ z ksztattownikéw stalowych o
1 szerkoséi 10 cm, odstep miedzy szprosami poziomymi 20 cm, jako
/I|15 250 70 250 ' ) wykonczenie materiatu zastosowac farbe naktadang proszkowo w
5 115 L rzeslo 2 140 kolorze zottym(RAL 1021)

170

]

250 x120

250 x120

Brama o szerkosci 250 cm i wyskosci 120 cm malowana proszkowo na

kolor zétty (RAL 1021).
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