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ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW RURA OCHRONNA

PRZY PRZEKROCZENIU PASA DROGOWEGO

Pas drogowy - nawierzchnia utwardzona

Pobocze

[Trawnik

Rura ochronna "RO"

Ptozy z tworzywa

Podwojne ptozy

i na zakonczeniu
rury ochronnej
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Manszeta gumowa uniwersalna
skrecana na rurociggach opaskami stalowymi
| Dla przyjetych pt6z
Rura przewodowa A | _ odstepy wynoszg 1,5 m
. Srednica sieci Srednica rury Dtugo$é rury| Typ ptozy | Wysoko$é ptozy lloé¢ ptoz
L.p. Typ sieci [mm] Rura ochronna ochronnej [mm] ochronnej |dystansowe;j |dystansowej [mm] | dystansowych Manszeta
1. |Wodociag PE Dz32x3,0 |PE100 SDR11 Dz110x10,0 10,0 m Typ BR 25 mm 10 szt. Typ N
2. |Kanalizacja sanitarna | PVC Dz160x4,7 |PE100 SDR11 Dz250x22,7 10,0 m Typ BR 45 mm 10 szt. Typ N
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Rura ochronna "RO" PE

Ptozy dystansowe

Rura przewodowa
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UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:

INZYNIERIA
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W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
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ul. Mata 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
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mgr inz. Pawet Zawalski 5
mgr inz. M<<_M,,cowmu\,,<cmm { UHQJNN
S
rys.nr
opracowat:  mgr inz. Wojciech Cwajna S-07
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