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RZUT PRZYZIEMIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

01 | PRZEDSIONEK 1,10m*
02 | BIURO Z ANEKSEM 5,76m*
03 | SZATNIA 3,48m?
04 | WC+NATRYSK 2,24m’
RAZEM |12,58m?
POW. ZABUDOWY |14,80m’

LEGENDA

O zawdr kulowy DN=15mm
~F wodomierz DN=15mm
—<- zawbr zwrotny antyskazeniowy DN1Smm, klasy EA

Uwaga:
1.Wymiary podano w cm

2. Temperatura pomieszczenia w ktérym zlokalizowany bedzie
wodomierz musi by¢ nie mniejsza niz 5°C

3. Kontener biurowo-socjalny bedzie dostarczany jako kompletny
wraz z bialym montazem, instalacjami wody i kanalizacji
sanitarnej.

4. Doktadny przebieg instalacji wewnetrznych bedzie wynikat z
ostatecznego ustawienia wewnetrzego docelowo zamawianego
kontenera.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-UStUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
ADRES: data
dziatka ewid. nr 93/31, 93/18, 93/26, obreb Radwanice, gmina Radwanice 17.08.2020 r.
skala
TEMAT RYSUNKU: KONTENER SOCJALNO-BYTOWY - 1:50
RZUT POMIESZCZENIA Z WODOMIERZEM stadium
projektowat: Pw
mgr inz. Pawet Zawalski branza
T SLK/IS/0609/02
w specjalnosci instalacyjnej S
do projektowania bez ograniczen
rys.nr
opracowat:  mgr inz. Wojciech Cwajna S-06

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




