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Dla wodociggu prowadzonego powyzej strefy przemarzania
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Punkty charakterystyczne przytqcza wodociggowego:

rura ochronna L=10,0m
Dz110x10,0 PE100 SDR11

i=0,7% L=13,6m
Dz32x3,0 PE SDR11 PN16

134,74 W3 ]

133,37

rura osfonowa
DN110x10mm
PE100 SDR11

i=0,7% L=23,3m
Dz32x3,0 PE SDR11 PN16

zwigkszonej dodatkowo o 40 cm zastosowaé izolacjg wodociqgu
otuling z pianki poliuretanowej 13492
srednica wewnetrzna otuliny 44 mm, i=0,7% L=1,5m s Z
l grubos¢ izolacyi 20 mm D232x3,0 PE SDR11 PN16 85
134,90 7
i 133,47 W2

Zasuwa zelinna klinowa DN25 z gwintem zewngtrz

przytqczeniowym 2"

Projektowana sie¢ wodociqgowa wg _odrebnego opracowania
Dz110x6,6 PE SDR 17 PN16

oraz kielichem do rury PE Dz32 do wykonania przyfqcza pod cisnieniem

Proj. wodoc. Dz32x3,0 PE SDR11 PN16

Proj. kontener socjalno—biurowy z zestawem wodomierzowym
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Projektowane kolano 15
Dz32 PE100 SDR11 PNT

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-UStUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

UWAGI:

1. Zastosowac obsypke piaskowa grubosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rzednej
istniejgcego rurociagu.

3. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie.

4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub poloZz onym na innej wysoko$ci (niz na mapie
zasadnicze)) istniejgcym uzbrojeniem sposo6b przebudowy przeanalizowa¢ z projektantem i gestorem
kolidujgcego uzbrojenia

5. Przy budowie wodociggu metodg wykopu otwartego przed zasypaniem nalezy utozy¢ tasmy
lokalizacyjne na wysokosci 5 cm liczagc od wierzchu rury przewodowej koloru niebieskiego o szerokosci 6
cm z zatopiong wktadkg stalowg, natomiast na wysokosci 40 cm liczgc od wierzchu rury przewodowe;j
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z PVC o szerokosci 20 cm

TEMAT: INZYNIERIA
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
ADRES: data
dziatka ewid. nr 93/31, 93/18, 93/26, obreb Radwanice, gmina Radwanice 17.08.2020 r.
skala
TEMAT RYSUNKU: 1:100/1:500
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO stadium
projektowat: PW
inz. Pawet Zawalski ;
T tor SLISIO600002. branza
w specjalnosc instalacyjnej S
do projektowania bez ograniczen
rys.nr
opracowat:  mgr inz. Wojciech Cwajna S-02.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




