poziom por.125,00 m n.p.m.

5716250.5400

X=5564204.2700

Y;
X=5564197.5475

Y;

—

5716239.8016

©
=]

5716218.4476
5716217.8340

X=5564193.4133

X=5564191.3144
Y:

Y;

i 132,85

Istniejgga kandlizagj

sanitara DN400

Istniejgca studzienka kandlizacyjna DNT200 beton

Istniejqcy kabel energetyczny

na DN425 PVC

izacyj

Projektowana studzienka kanal

Projektowane ogrodzenie

134,59
m\_ 133,25
132,85

rura ochronna L=10,0m
Dz250x22,7 PE100 SDR11
i=1,5% L=12,7m
Dz160x4,7 PVC-U lite SN8

134,39
133,44 WN

i=1,5% L=22,2m
Dz160x4,0 PVC-U lite SN4

i=1,5% L=2,2m
Dz160x4,0 PVC-U lite SN4

134,03
133,77 ww

Projektowana studzienka kandlizacyjna DN425 PVC

Proj. kontener socjalno—biurowy

134,00
wM 133,81

Punkty charakterystyczne przylqcza kanalizacji sanitarnej:

Istniejgca kandlizacja sanitarna
grawitacyjna Dz400 PVC

Istniejgca_studzienka kandlizacyjna
Dz1200 beton

Projektowana kanalizacja sanitama
grawitacyjna Dz160x4,7 PVC-U lite SN8

Projektowana kanalizacja sanitara
grawitacyjna Dz160x4,0 PVC-U lite SN4

Projektowana_studzienka kandlizacyjna
9425 tworzywowa

Projektowana kanalizacja sanitarna
grawitacyjna Dz160x4,0 PVC-U lite SN4

Projektowana_kanalizacja sanitarna

St

grawitacyjna Dz160x4,0 PVC-U lite SN4
Wezet mmw mw S3 B2 Projektowana_studzienka kandlizacyjna
$425 tworzywowa
=) o2 M O Projektowana_kanalizacja sanitarna
Rzedna terenu [m n.p.m.] |< > T % gravitacypa DZ160x60 PVC-U Tte SN
R o} 2] Dol )
e ﬁ ] 8K N N
p.m. J > >y M
zgdna rury [m n.p.m V/_unm u ﬂw B
<< (o2} © = .
Zagtebienie [m] N>y 3 g OZNACZENIA DODATKOWE:
s "~ oznaczenie
Dz160x4,0 Dz160x4,0 PVC-U lite rzedna terenu istniejacego studni kanalizacyjnej
Materiat,Srednica/Spadek [%PVC-U lite SN4 ¢ . _@.. & . . Emm\
1,5% 1,5% rzedna dna kanalizacji sanitarnej ————— "%
Dtugosé [m] 12,70 22,20 0,2 grawitacyjnej
s o o lo el i odcinkéw kanalizacii sanitarnei
N ~ o [— i=1,5% L=22,2m Oznaczenie OaciNnKow Kanalizacjl sanitarnej
Odlegtos¢ [m] m N e Rl D2160x4,0 PVC-U Iite SN (spadek, dtugos¢, srednica, materiat)
Rzedna terenu proj. mw, ﬂ, M, Q.,
[m n.p.m.] 5 5 )
Dekametr 0 .y ,.m +£.j PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
Skala Y: 1:100 5m Skala X: 1:500 TEMAT: INZYNIERIA
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
UWAGI: W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
1. Zastosowac obsypke piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury. INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego PRO-EKO
2. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rzednej ul. Mata 1, 59-100 Polkowice .
_m:.__m_momoo _.C—.OQNQC. >_uxmwm iatka ewid. nr 93/31, 93/18, 93/26, obreb Radwanice, gmina Radwanice aw%om 2020 r
. . . PERT] . . . . s . ZI wid. s s s wani s | wani . . .
3. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. ¢ o R
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub poloz onym na innej wysokosci (niz na mapie TEMAT RYSUNKU: 1:100/1:500
zasadnicze)) istniejgcym uzbrojeniem sposdéb przebudowy przeanalizowa¢ z projektantem i gestorem PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ stadium
kolidujgcego uzbrojenia projektowal: Pw
5. Przy budowie kanalizacji metodg wykopu otwartego przed zasypaniem nalezy utozy¢ tasmy g ine. Pane oSk branza
lokalizacyjne na wysokosci 5 cm liczgc od wierzchu rury przewodowej koloru brgzowego o szeroko$ci 6 cm do proektowani bez sqranicer °
. . ;. . . . . rys.nr
z zatopiong wktadkg stalowg, natomiast na wysoko$ci 40 cm liczgc od wierzchu rury przewodowej nalezy opracowal oy e Walech Cwama .00

umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru brgzowego z PVC o szerokosci 20 cm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




