Schemat montazowy wodociggu:

Obejma Zeliwna do nawiercania do rur DN110 PE

Schemat wodociggu:

Obejma zeliwna do nawiercania do rur Dz110 PE
z gwintem wewnetrznym przyfgczeniowym 2

Projektowana siec wodociggowa
wg odrebnego opracowania Dz110x6,6 PE SDR 17 PN16

Z gwintem wewnetrznym przylaczeniowym 2" e W1
Projektowana sie¢ wodociggowa wg odrebnego opracowania o
Dz1 Sxa_m PE SDR 17 PN16 133,48 Z
=0,7% L=1,5m
Zasuwa zeliwna klinowa DN25 z gwintem zewnetrznym przytaczeniowym 2" Dz32x5,0 PE SDRIT PN16
oraz kielichem do rury PE Dz32 SLI0\W2

153,47

rura ochronna L=

Zasuwa zeliwna klinowa DN25 z gwintem zewnetrznym przyfqczeniowym 2°

10,0m

Proj. wodoc. Dz32x3,0 PE SDR11 PN16

Projektowane kolano 15°

Dz110x10,0 PET00
i=0,7% L=13,6m

oraz kielichem do rury PE Dz32
SDR11

Kolano 15° do zgrzewania elektrooporowego
Dz32 PE100 SDR11T PN16

Kolano 15° do zgrzewania elektrooporowego
Dz52 PE100 SDR11 PN16

Dz32 PE100 SDR11 PN10 /\ Dz52x3,0 PE m%fmﬁa
Proj. wodoc. Dz32x3,0 PE SDR11 PN16 133,37
Projektowane kolano 15° i=0,7% L=23,3m

Dz32 PE100 SDR11 PN10 Dz52x3,0 PE SDRI1

Proj. wodoc. Dz32x3,0 PE SDR11 PN16

/A

Projektowane kolano 90°

Dz32 PE100 SDRT1PN10 — =
Proj. wodoc. Dz32x3,0 PE SDR11 PN16

134,46
133,21

]

/

Zestawienie podstawowych materiatéw:
1. Obejma zeliwna do nawiercania do rur DN110 PE z gwintem wewnetrznym przytaczeniowym 2”
2. Zasuwa zeliwna klinowa DN25 z gwintem zewnetrznym przytgczeniowym 2"
oraz kielichem do rury PE DN32 do wykonania przytacza pod ci$nieniem
2.1. Obudowa teleskopowa do zasuw RD 1,3 - 1,8m.
2.2. Skrzynka uliczna do zasuw
3. Ztaczka przyfaczeniowa do rur PE Dz32mm
4. Projektowana sie¢ wodociggowa wg odrebnego opracowania Dz110x6,6 PE SDR 17 PN16.
5. Projektowane przylacze wodociggowe Dz32x3,0 PE SDR11 PN16.

W4

PN16 Kolano 90" do zgrzewania elektrooporoweqo

Dz32 PE100 SDR1T PN16

i=0,7% L=3,4m
Dz32x3,0 PE SDR11

B1

PN16

OZNACZENIA DODATKOWE:

rzedna terenu projektowanego — e
rzedna osi wodociggu —————__1***8

W1

oznaczenie wezta

oznaczenie odcinkéw wodociggu (spadek,
diugos¢, srednica, materiat)

i=0,7% L=1,5m

Dz32x3,0 PE SDR11 PN16

oznaczenie rur ochronnych na wodociggu
(dtugosc, srednica, materiat)

rura ochronna L=10,0m
Dz110x10,0 PET00 SDRT1
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