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UWAGI:

1. Zastosowac obsypke piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.

2. Przed rozpocze ciem robét nalezy wykonaé¢ wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rz ednej istniejgcego
rurociagu.

3. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie.

4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub poloz onym na innej wysoko $ci (niz na mapie zasadnicze])
istniejgcym uzbrojeniem spos b przebudowy przeanalizowa ¢ z projektantem i gestorem koliduj gcego uzbrojenia
5. Przy budowie kanalizacji metodg wykopu otwartego przed zasypaniem nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne na
wysokosci 5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej koloru brgzowego o szerokosci 6 cm z zatopiong wktadkg
stalowg, natomiast na wysokosci 40 cm liczgc od wierzchu rury przewodowej nalezy umiesci¢ tadme ostrzegawczg
koloru brgzowego z PVC o szerokosci 20 cm
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TEMAT:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
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INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
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